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Caractéristiques :

Destiné aux Barrières anti-racines en PEHD blizz-z

Pour fermer les barrières anti-racines

Constitué de 2 pièces

Vis incluses

En aluminium

Données techniques Valeurs

art n° 26759 26758

Largeur 4 cm

Longueur 0,70 m 1,00 m

Modèle Avec 6 vis

Mise en œuvre :

Desserrer les vis du Kit de fermeture en alu. Superposer les deux extrémités de la Barrière anti-racines en PEHD blizz-z sur environ 8 cm. 

Percer des trous dans les Barrières anti-racines, à intervalle correspondant à celui des rails. Placer les rails séparés du Kit de fermeture d'un 

côté et de l'autre de la Barrière anti-racines et fixer à l'aide des vis fournies.

Composition :

En aluminium

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais 

mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un 

conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et 

remplace les précédentes. Édition du : 23.09.2026
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