
blizz-z Bewegungsprofil

Zur Ausbildung von lotgerechten Bewegungsfugen im Wand- 

und Deckenbereich
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Eigenschaften:

für saubere Ecken

Bewegungsaufnahme ± 1 mm

aus Hart-PVC mit Mittelteil aus elastischem Weich-PVC

Anwendungsbereiche:

innen und außen

Wand und Decke

zur Verstärkung von Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich

Technische Daten:

Art.-Nr. 350000

Breite 20/ 13/ 20 mm

Verarbeitung:

blizz-z Bewegungsprofil beidseitig bis zum Weich-PVC einspachteln. Wer auf Nummer sicher gehen möchte kann das Profil bei Bedarf 

zusätzlich mit verzinkten Klammern befestigen. blizz-z Bewegungsprofil wird mit blizz-z Gehrungsschere auf die gewünschte Länge 

zugeschnitten.

Materialbasis:

aus Hart-PVC mit einem vollen Zwischenraum aus Weich-PVC.

Lagerung:

Witterungsgeschützt und trocken lagern.

Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen 

nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die 

Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre 

Gültigkeit. Stand: 10.08.2023
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