
jet Assise triangulaire

Élément pour la création d'une assise dans les salles de bain
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Caractéristiques :

Revêtement spécial sur les deux faces

Renforcé de fibre de verre

En polystyrène expansé (PSE)

Isolant thermique

Robuste

Adhérence optimale du mortier-colle

Domaines d'application :

Intérieur 

Sol

Douches et salles de bain

Données techniques Valeurs

Article n° 135906 135908

Largeur 430 mm 600 mm

Longueur 610 mm 849 mm

Épaisseur 100 mm

Classe de réaction au feu E

Masse volumique > 30 kg/m³

Conductivité thermique 0,035 W/(m·K)

Résistance à la pression des panneaux de construction > 0,25 N/mm² (à 10 % d'écrasement)

Contrainte de compression > 0,25 N/mm² (à 10 % d'écrasement)

Résistance à la traction ≥ 0,2 N/mm²

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d´eau μ 200 - 60 (en fonction de l'épaisseur)

Absorption d´eau lors d´immersion prolongée ≤ 1 vol-%

Coefficient de dilatation thermique linéaire 0,07 mm/(m·K)

Résistance à la température -50 °C à +75 °C

1/2
blizz-z Handwerk Direkt GmbH · Sommerauer Straße 14 · 91555 Feuchtwangen Allemagne, 
Tél : +33 (0) 1 83 81 43 40 · Fax : + 33 (0) 1 83 81 43 42
E-mail : info@blizz-z.fr · Web : www.blizz-z.fr

blizz-z Schweiz AG · Moskau 314B · CH - 8262 Ramsen
Tel.: +41 (0) 52 511 32 70 · Fax: +41 (0) 52 511 32 74 
E-Mail: info@blizz-z.ch · Web: www.blizz-z.ch



jet Assise triangulaire

Élément pour la création d'une assise dans les salles de bain

Durabilité :

Système de certification |Critères Évaluation du produit

Système DGNB version 2018 |ENV1.2 Niveau de qualité 4 (optimal)

Système DGNB version 2015 |ENV1.2 Niveau de qualité 4 (optimal)

LEED version v4 |MR BPDO - EPD Conformité option 1 et 2 (2 points (optimal) pouvant être atteint)

LEED version v4 |MR BPDO - Source d´approvisionnement des 

matières premières
-

LEED version v4 |MR BPDO - Ingrédients du matériau Conformité option 1, 2 et 3 (2 points (optimal) pouvant être atteint)

LEED version v4 |EQ Matériaux à faible émission Satisfait les exigences

LEED version 2009 | MR c4 -

LEED version 2009 | MR c5 -

LEED version 2009 | IEQ c4.1
Ne relève pas du champ d'application IEQ c4.1 à c4.4 (conformité 

automatique)

Émissions de gaz à effet de serre

Émissions de gaz à effet de serre Émissions de gaz à effet de serre

Contrôle AgBB* (Comité allemand d'évaluation sanitaire des produits de construction) Le schéma d'évaluation de l'AgBB est respecté

GISCODE -

Teneur en COV (eau non comprise) -

Autres indications Sans agents propulseurs halogénés| Sans HBCD

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais 

mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un 

conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et 

remplace les précédentes. Édition du : 17.09.2026
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