eite 1 von 9
Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang I
Uberarbeitet am / Version: 11.09.2019 /0002
Ersetzt Fassung vom / Version: 09.04.2019 /0001
Tritt in Kraft ab: 11.09.2019
PDF-Druckdatum: 23.03.2020
PU-Baukleber
Artikel-Nr.: 126970

Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

PU-Baukleber
Artikel-Nr.: 126970

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:

Klebstoff

Verwendungssektor [SU]: .

SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

blizz-z Handwerk Direkt GmbH
Sommerauer Stra3e 14
91555 Feuchtwangen

Tel: +49 (0) 9852 616219-0
Fax: +49 (0) 9852 616219-88
info@blizz-z.de

Cad

blizz-z Handwerk Direkt GmbH
Sommerauer StraRe 14
91555 Feuchtwangen

Tel: +49 (0) 9852 616219-0
Fax: +49 (0) 9852 616219-88
info@blizz-z.de

blizz-z Schweiz AG
Moskau 314B

8362 Ramsen

Tel: +41 52 511 32 70
info@blizz-z.ch

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de -
bitte NICHT zur Abforderung von Sicherheitsdatenblattern benutzen.

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienste / 6ffentliche Beratungsstelle:

Gemeinsames Giftinformationszentrum der Lander Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thirringen, c/o HELIOS Klinikum Erfurt, Nordh&user Str. 74, D-99089 Erfurt. Giftnotruf Erfurt: +49 361 730 730
(Tag und Nacht, alle Tage des Jahres)

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH, Wien. NOTRUF Tel.: 01 406 43 43 (von
auRerhalb Osterreichs Tel.: +43 1 406 43 43)

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zirich. Nationale 24h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41
44 251 51 51)
Notrufnummer der Gesellschaft:

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenklas  Gefahrenkategori  Gefahrenhinweis

se e

Eye Irrit. 2 H319-Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H335-Kann die Atemwege reizen.

Skin Irrit. 2 H315-Verursacht Hautreizungen.

Resp. Sens. 1 H334-Kann bei Einatmen Allergie,
asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

Skin Sens. 1 H317-Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Carc. 2 H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.

STOT RE 2 H373-Kann die Organe schadigen bei

langerer oder wiederholter Exposition bei
Einatmen (Atmungssystem).

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahr

H319-Verursacht schwere Augenreizung. H335-Kann die Atemwege reizen. H315-Verursacht
Hautreizungen. H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen. H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H351-
H373-Kann die Organe schadigen bei langerer oder

Kann vermutlich Krebs erzeugen.
wiederholter Exposition bei Einatmen (Atmungssystem).

P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P260-Dampf oder Aerosol nicht
einatmen. P280-Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P284-Atemschutz tragen.

P302+P352-BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen. P304+P340-
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
sptlen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe

hinzuziehen.

EUH204-Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dibutylzinndilaurat
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

Reaktionsmasse aus 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p-

Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Methylendiphenyldiisocyanat, modifiziert

2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthélt keinen vPVB-Stoff (vPVB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fallt nicht unter
den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthélt keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fallt nicht unter den

Anhang XlII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff
n.a.

3.2 Gemisch

Reaktionsmasse aus 4,4'-
Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p-
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat

Registrierungsnr. (REACH)

01-2119457015-45-XXXX

Index -

EINECS, ELINCS, NLP 905-806-4 (REACH-IT List-No.)
CAS -

% Bereich 5-<15

Einstufung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4, H332

Resp. Sens. 1, H334

STOT SE 3, H335

Carc. 2, H351

STOT RE 2, H373 (Atmungssystem) (inhalativ)

Methylendiphenyldiisocyanat, modifiziert

Registrierungsnr. (REACH)

01-2119457013-49-XXXX

Index -

EINECS, ELINCS, NLP 500-040-3 (NLP)
CAS 25686-28-6

% Bereich 5-<15

Einstufung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4, H332

Resp. Sens. 1, H334

STOT SE 3, H335

Carc. 2, H351

STOT RE 2, H373 (Atmungssystem) (inhalativ)

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

Registrierungsnr. (REACH)

01-2119457014-47-XXXX

Index 615-005-00-9
EINECS, ELINCS, NLP 202-966-0
CAS 101-68-8

% Bereich 1-<10

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373 (Atmungssystem) (inhalativ,

Propylencarbonat

Registrierungsnr. (REACH)

01-2119537232-48-XXXX

Index 607-194-00-1
EINECS, ELINCS, NLP 203-572-1
CAS 108-32-7

% Bereich 1-<5

Einstufung gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

Eye Irrit. 2, H319

Dibutylzinndilaurat

Registrierungsnr. (REACH)

01-2119496068-27-XXXX

Index 050-030-00-3
EINECS, ELINCS, NLP 201-039-8
CAS 77-58-7

% Bereich 0,1-<0,25
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Einstufung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

Muta. 2, H341

Repr. 1B, H360FD

Skin Corr. 1C, H314

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Skin Sens. 1, H317

STOT SE 1, H370

STOT RE 1, H372 (Immunsystem)
Eye Dam. 1, H318

Text der H-Séatze und Einstufungs-Kirzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.

Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsachlichen, zutreffenden Einstufung genannt!
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-
Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen fiir die hier genannte Einstufung
beriicksichtigt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Ersthelfer auf Selbstschutz achten!

Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund einfléBen!
Einatmen

Person aus Gefahrenbereich entfernen.

Person Frischluft zufihren und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Bei BewuRtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.
Atemstillstand - Geratebeatmung notwendig.

Hautkontakt

Produktreste mit weichem, trockenem Tuch vorsichtig abwischen.

Mit viel Wasser und Seife griindlich waschen, verunreinigte, getrankte Kleidungsstiicke unverziiglich
entfernen, bei Hautreizung (Rétung etc.), Arzt konsultieren.

Abtupfen mit Polyethylenglykol 400

Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. griindlich sptilen, sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.
Verschlucken

Mund grindlich mit Wasser splen.

Kein Erbrechen herbeifiihren, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den
Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.

Es konnen auftreten:

Dermatitis (Hautentziindung)

Austrocknung der Haut.

Allergische Kontaktekzeme

Hautverfarbungen

Reizung der Nasen- und Rachenschleimhaute

Husten

Kopfschmerzen

Beeinflussung des Zentralnervensystems

Asthmatische Beschwerden

Bei Sensibilisierung kénnen schon Konzentrationen unterhalb des Grenzwertes Anzeichen von Asthma zur
Folge haben.

Atemnot

In bestimmten Féllen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach langerer Zeit/nach
mehreren Stunden auftreten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Lungenreizung Erstbehandlung mit Dexamethason-Dosieraerosol.

Lungenddemprophylaxe

Arztliche Kontrolle erforderlich, da verzogert eintretende Wirkung méglich.

Einige Tage in unverschlossenem Behélter stehen lassen bis keine Reaktion mehr auftritt.
Feucht halten.

Gebinde nicht verschlieRen.

CO2-Bildung in geschlossenen Behéltern laRkt Druck entstehen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie persénliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusatzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante
Angaben.

7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Fur gute Raumliftung sorgen.

Einatmen der Dampfe vermeiden.

Ggf. AbsaugmaBnahmen am Arbeitsplatz oder an den Verarbeitungsmaschinen erforderlich.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Bei Allergien, Asthma und chronischen Atemwegserkrankungen kein Umgang mit Produkten dieser Art.
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

Arbeitsverfahren gemaR Betriebsanweisung anwenden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen Hygienemafnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen
ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von

Unvertraglichkeiten

Fur Unbefugte unzuganglich aufbewahren.

Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufgangen lagern.
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen tiber 50°C schiitzen.
Nur bei Temperaturen von bis lagern.

Trocken lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Klebstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

@ Chem. Bezeichnung Reaktionsmasse aus 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p- Y%Bereic
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat h:5-<15
AGW: 0,05 mg/m3 E (als MDI Spb.-Uf.: 1,=2=(I) (als MDI berechnet) -
berechnet)
Uberwachungsmethoden: -
BGW: 10 pg/g Kreatinin (4,4'-Diaminodiphenylmethan, Urin, b) Sonstige Angaben: DFG, H, Y (als
(4,4'-MDI) MDI berechnet)
@ Chem. Bezeichnung Reaktionsmasse aus 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p- %Bereic
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat h:5-<15
MAK-Tmw / TRK-Tmw: 0,005 ppm ‘ MAK-Kzw / TRK-Kzw: 0,01 ppm (0,1 ‘ MAK-Mow: -
(0,05 mg/m3) (4,4'-MDI) mg/m3) (8 x 5min. (Mow)) (4,4'-MDI)
Uberwachungsmethoden: -
BGW: Die Bedingungen der VGU sind zu beachten (Isocyanate). | Sonstige Angaben: -
@ Chem. Bezeichnung Reaktionsmasse aus 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p- %Bereic
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat h:5-<15

MAK /VME: 0,005 ppm (0,02 mg/m3)
(Isocyanate (Monomere und
Prapolymere, als Gesamt-NCO
gemessen))

KZGW /VLE: 0,005 ppm (0,02 mg/m3) --
(Isocyanate (Monomere und

Prapolymere, als Gesamt-NCO

gemessen))

Uberwachungsmethoden / Les
procédures de suivi / Le procedure
di monitoraggio: -

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel

co2

Loschpulver

Schaum

Wassersprihstrahl

Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen sich bilden:

Kohlenoxide

Stickoxide

Isocyanate

Blauséure (Cyanwasserstoff)

Giftige Gase

Berstgefahr beim Erhitzen

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat.

Je nach BrandgréRe

Ggf. Vollschutz.

Gefahrdete Behélter mit Wasser kihlen.
Kontaminiertes Loschwasser entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgen.

BAT /VBT: 10 pg/g (5 nmol/mmol)
Kreatinin/Créatinine/Creatinina (4,4'-Diaminodiphenylmethan/4,4'-
Diaminodiphénylméthane/4,4'-Diaminodifenilmetano, U, b)
(Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat/Diisocyanate de 4,4'-
diphényleméthane/Difenilmetan-4,4'-diisocianato)

Sonstiges / Divers: S (Isocyanate)

Y%Bereic
h:5-<15

Chem. Bezeichnung Methylendiphenyldiisocyanat, modifiziert

()

AGW: 0,05 mg/m3 (4,4'-MDI) [ Spb.-Of.. 1,=2=(l) (4,4-MDI) [ -

MDHS 25/3 (Organic isocyanates in air — Laboratory method using

sampling either onto 2-(1-methoxyphenylpiperazine coated glass

fibre filters followed by solvent desorption or into impingers and

- analysis using high performance liquid chromatography) - 1999
ISO 16702 (Workplace air quality — determination of total
isocyanate groups in air using 2-(1-methoxyphenylpiperazine and

- liquid chromatography) - 2001

BIA 7670 (Isocyanate) - 2004

Uberwachungsmethoden:

BGW: 10 pg/g Kreatinin (4,4'-Diaminodiphenylmethan, Urin, b) Sonstige Angaben:  ---
(4,4-MDI)

Cm  Chem.Bezeichnung Methylendiphenyldiisocyanat, modifiziert %Bereic
h:5-<15
MAK-Tmw / TRK-Tmw: 0.005 ppm MAK-Kzw / TRK-Kzw: 0,01 ppm (0,1 MAK-Mow: ---

(0.05 mg/m3) (4,4'-MDI) mg/m3) (8 x 5min. (Mow)) (4,4'-MDI)

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausristungen und in

Notféallen anzuwendende Verfahren

Fur ausreichende Beltiftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Bei Entweichung gréRBerer Mengen eindammen.

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich.

Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zustandige Behorden informieren.
6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sagemehl) aufnehmen und
gem. Abschnitt 13 entsorgen.

Uberwachungsmethoden: MDHS 25/3 (Organic isocyanates in air — Laboratory method using
sampling either onto 2-(1-methoxyphenylpiperazine coated glass
fibre filters followed by solvent desorption or into impingers and

- analysis using high performance liquid chromatography) - 1999
1SO 16702 (Workplace air quality — determination of total
isocyanate groups in air using 2-(1-methoxyphenylpiperazine and

- liquid chromatography) - 2001

- BIA 7670 (Isocyanate) - 2004

BGW: Die Bedingungen der VGU sind zu beachten (Isocyanate). | Sonstige Angaben: ---

Y%Bereic
h:5-<15

Chem. Bezeichnung Methylendiphenyldiisocyanat, modifiziert

[ay

MAK /VME: 0,005 ppm (0,02 mg/m3)
(Isocyanate (Monomere und
Prapolymere, als Gesamt-NCO
gemessen))

KZGW /VLE: 0,005 ppm (0,02 mg/m3)
(Isocyanate (Monomere und
Prépolymere, als Gesamt-NCO
gemessen))

Uberwachungsmethoden / Les
procédures de suivi / Le procedure
di monitoraggio:

MDHS 25/3 (Organic isocyanates in air — Laboratory method using
sampling either onto 2-(1-methoxyphenylpiperazine coated glass
fibre filters followed by solvent desorption or into impingers and

- analysis using high performance liquid chromatography) - 1999
1ISO 16702 (Workplace air quality — determination of total
isocyanate groups in air using 2-(1-methoxyphenylpiperazine and

- liquid chromatography) - 2001
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AGW: 4 mg/m3 E (Kieselsauren,

Spb.-Uf.: -
amorphe)

Uberwachungsmethoden: -

BGW: ---

Sonstige Angaben: DFG, Y
(Kieselsauren, amorphe)

PDF-Druckdatum: 23.03.2020

PU-Baukleber IC&1 Chem. Bezeichnung Siliciumdioxid %Bereic
ArtikelNr.: 126970 MAK-T! 1 TRK-Ti 4mg/m3E MAK-Kzw / TRK-K: MAK-M: :
-Tmw -Tmw: 4 mg/m -Kzw -Kzw: - -Mow: ---
- BIA 7670 (Isocyanate) - 2004 (Kieselsauren, amorphe) ‘ ‘
BAT/VBT: 10 pg/g (5 nmol/mmol) Sonstiges / Divers:  --- Uberwachungsmethoden: - _
Kreatinin/Créatinine/Creatinina (4,4'-Diaminodiphenylmethan/4,4'- BGW: --- [ _Sonstige Angaben: ---
Diaminodiphénylméthane/4,4'-Diaminodifenilmetano, U, b) - —— — 5 =
(Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat/Diisocyanate de 4,4'- @ (Clivzm. EfeEE gy SilCpticxid /?Bereu:
diphényleméthane/Difenilmetan-4,4'-diisocianato) 5 ~
MAK / VME: 4 mg/m3 e (Kieselsauren, ‘ KZGW / VLE: - ‘ -
@ Chem. Bezeichnung 4,4-Methylendiphenyldiisocyanat %Bereic amorphe)
h:1-<10 Uberwachungsmethoden / Les
AGW: 0,05 mgim3 E [ spb.-Uf.. 1,=2=()) [ - procédures de suivi / Le procedure
Uberwachungsmethoden: 1SO 16702 (Workplace air quality — determination of total di monitoraggio: - _ _
isocyanate groups in air using 2-(1-methoxyphenylpiperazine and BAT/VBT: -- Sonstiges / Divers:  SS-C
- liquid chromatography) - 2001 (Kieselsduren, amorphe)
MDHS 25/3 (Organic isocyanates in air — Laboratory method using - - -
sampling either onto 2-(1- methoxyphenylpiperazine coated glass @ Chem. Bezeichnung Calciumcarbonat %Berem
fibre filters followed by solvent desorption or into impingers and
analysis using high performance liquid chromatography) - 1999 - MAK/VME: _3 mg/m3 a | KZGW/VLE: -- —
- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 7-4 (2004) Uberwachungsmethoden / Les
- BIA 7270 (Diphenylmethan-4,4 - diisocyanat (MDI)) - 2000 procédures de suivi/ Le procedure
- BIA 7670 (Isocyanate) - 2004 di monitoraggio: . a—
BGW: 10 pg/g Kreatinin (4,4'-Diaminodiphenylmethan, Urin, b) Sonstige Angaben: DFG, Y, H, BAT/VBT: [ Sonstiges / Divers: -
Sah, 11
@ i, BeEEimg RSV EndEi S dce s r{??irleg: Reaktionsmasse aus 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
MAK-Tmw / TRK-Tmw: 0,005 ppm MAK-Kzw / TRK-Kzw: 0,01 ppm (0,1 MAK-Mow: — Anwendungsgebiet Exposmonsweg_l Auswlrkung Deskri Wer Einhei Bemer
(0,05 mg/m3) mg/m3) (8 x 5min. (Mow)) Umweltkompartime auf die _ ptor t t kung
Uberwachungsmethoden: 1SO 16702 (Workplace air quality — determination of total nt _ Gesundheit
isocyanate groups in air using 2-(1-methoxyphenylpiperazine and Umwelt - StiBwasser PNEC 1 mg/l
- liquid chromatography) - 2001 Umwelt - PNEC 01 mg/l
MDHS 25/3 (Organic isocyanates in air — Laboratory method using Meerwasser
sampling either onto 2-(1- methoxyphenylpiperazine coated glass Umwelt - Boden PNEC 1 mg/kg
fibre filters followed by solvent desorption or into impingers and Umwelt - PNEC 1 mg/l
analysis using high performance liquid chromatography) - 1999 - Abwasserbehandiun
- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 7-4 (2004) gsanlage
- BIA 7270 (Diphenylmethan-4,4'- diisocyanat (MDI)) - 2000
- BIA 7670 (Isocyanate) - 2004 . _
BGW: Die Bedingungen der VGU sind zu beachten (Isocyanate). | Sonstige Angaben: B, Sah 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
Anwendungsgebiet Expositionsweg / Auswirkung Deskri Wer Einhei Bemer
@ Chem. Bezeichnung 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat %Bereic Umweltkompartime auf die ptor t t kung
h:1-<10 nt Gesundheit
MAK /VME: 0,005 ppm (0,02 mg/m3) KZGW /VLE: 0,005 ppm (0,02 mg/m3) - Umwelt - St PNEC 1 mg/l
(Isocyanate (Monomere und (Isocyanate (Monomere und Umwelt - PNEC 0,1 mg/l
Prapolymere, als Gesamt-NCO Préapolymere, als Gesamt-NCO Meerwasser
gemessen)) gemessen)) Umwelt - PNEC 1 mg/l
Uberwachungsmethoden / Les 1SO 16702 (Workplace air quality — determination of total Abwasserbehandlun
procédures de suivi / Le procedure isocyanate groups in air using 2-(1-methoxyphenylpiperazine and gsanlage
di monitoraggio: - liquid chromatography) - 2001 Umwelt - Boden PNEC 1 mg/kg
MDHS 25/3 (Organic isocyanates in air — Laboratory method using dw
sampling either onto 2-(1- methoxyphenylpiperazine coated glass Umwelt - PNEC 10 mg/l
fibre filters followed by solvent desorption or into impingers and sporadische
analysis using high performance liquid chromatography) - 1999 - (intermittierende)
- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 7-4 (2004) Freisetzung
- BIA 7270 (Diphenylmethan-4,4'- diisocyanat (MDI)) - 2000 Verbraucher Mensch - oral Kurzzeit, DNEL 20 mg/kg
- BIA 7670 (Isocyanate) - 2004 systemische bw/day
BAT /VBT: 10 pg/g (5 nmol/mmol) Sonstiges / Divers: S (Isocyanate) Effekte
Kreatinin/Créatinine/Creatinina (4,4'-Diaminodiphenylmethan/4,4'- Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, lokale DNEL 17,2 mg/cm
Diaminodiphénylméthane/4,4'-Diaminodifenilmetano, U, b) Effekte 2
(Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat/Diisocyanate de 4,4'- Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, DNEL 25 mg/kg
diphényleméthane/Difeniimetano-4, 4'-diisocianato) systemische bw/day
Effekte
D7 Chem.Bezeichnung Propylencarbonat :f’?erg'c Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale DNEL 0,05 | mg/m3
:1-< Effekte
AGW: 2 ppm (8,5 mg/m3) [ spb.-Uf.: 1(D) [ — Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, DNEL 0,05 | mg/m3
Uberwachungsmethoden: - systemische
BGW: --- [ Sonstige Angaben: DFG, Y, (11) Effekte
@ Gz, B e A TRAE YoBereic Verbraucher Mensch - Inhalation I;fré?j:n, lokale DNEL 2,02 mg/m3
h:1-<5 : T
MAK | VME: 6 ppm (25,5 mgim3) [ KZGW/VLE. 6 ppm (25,5 mgim3) I — Verbraucher Mensch - Inhalation I;asr‘\lgzmeil;:he DNEL g,OZ mg/m3
Uberwachungsmethoden / Les E%fekte
E{ﬁggﬁg?;g%ei:.u'v' / Le procedure Arbeiter / Mensch - dermal Kurzzeit, lokale DNEL 28,7 mg/cm
- — - - Arbeitnehmer Effekte 2
BAT/VBT: - [ Sonstiges / Divers: SS-C Arbeiter / Mensch - dermal Kurzzeit, DNEL 50 mg/kg
(T | Chem.Bezeichnung | Dibutylzinndilaurat %Bereic Arbeitnehmer SElnge‘E[me'SChe bwiday
2'(?.’215 irgeiteri‘ Mensch - Inhalation E;Jfrzkzeil. lokale DNEL 0,1 mg/m3
- S ; ; : rbeitnehmer ekte
?ggxtylz?ngs:el?bﬁ%rﬂ;ge?gg mg/m3) Spb.-Uf.: 1() (Dibutylzinnverbindungen) Arbeiter / Mensch - Inhalation Kurzzeit, DNEL 0,1 mg/m3
Uberwachungsmethoden: — Arbeitnehmer S)f/fstimische
- : - Effekte
Bow: ?tzB?Sgteyg;%:k;;hdS{gleon')ll’ AGS, Arbeiter / Mensch - Inhalation Langzeit, lokale DNEL 0,05 mg/m3
Arbeitnehmer Effekte
&) | Chem. Bezeichnung Dibutylzinndilaurat %Bereic Arbeiter / Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 0,05 mg/m3
h:0,1- Arbeitnehmer systemische
<0,25 Effekte
MAK-Tmw / TRK-Tmw: 0,1 mg/m3 E MAK-Kzw / TRK-Kzw: 0,2 mg/m3 E (4 MAK-Mow: ---
(Zinnverbindung, organische (als Sn X 15min. (Miw)) (Zinnverbindung,
berechnet)) organische (als Sn berechnet)) Propylencarbonat
Uberwachungsmethoden: - Anwendungsgebiet Expositionsweg / Auswirkung Deskri Wer Einhei Bemer
BGW: - Sonstige Angaben: F, D, /H Umweltkompartime auf die ptor t t kung
(Zinnverbindung, organische (als Sn nt Gesundheit
berechnet)) Umwelt - PNEC 9 mg/l
sporadische
(CHy  Chem. Bezeichnung Dibutylzinndilaurat %Bereic (intermittierende)
h(?gls- Freisetzung
<0, Umwelt - PNEC 0,09 mg/l
MAK /VME: 0,004 ppm (0,02 mg/m3 KZGW /VLE: 0,004 ppm (0,02 mg/m3 - Meerwasser
e) (Di-n-Butylzinnverbindungen/ e) (Di-n-Butylzinnverbindungen/ Umwelt - Sediment, PNEC 0,08 mg/l
Composés de Di-n-butylétain) Composés de Di-n-butylétain) Meerwasser 3
Uberwachungsmethoden / Les Umwelt - Boden PNEC 0,81 mg/l
procédures de suivi / Le procedure Umwelt - SiRwasser PNEC 0,9 mg/l
di monitoraggio: - Umwelt - Sediment, PNEC 0,83 mg/l
BAT/VBT: - Sonstiges / Divers:  H, SS-B (Di-n- SiiRBwasser o
Butylzinnverbindungen/ Composés Umwelt - PNEC 740 mg/l
de Di-n-butylétain) Abwasserbehandlun 0
_ I . gsanlage
‘@ Chem. Bezeichnung  Siliciumdioxid YoBereic Verbraucher Mensch - oral Langzeit, DNEL 10 mg/kg
: systemische
Effekte
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Einatembare Fraktion. Alveolengéngige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser
Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin
im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). |

MAK-Kzw / TRK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / Technische Richtkonzentration -
Kurzzeitwert, A = alveolengéngige Fraktion, E = einatembare Fraktion, Miw = als Mittelwert tiber den
Beurteilungzeitraum, TE = Toxizitats-aquivalenzfaktoren (TE) nach NATO/CCMS 1988.

(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EV). (9) = Alveolengangige Fraktion (2017/164/EU,
2017/2398/EV). (10) = Grenzwert fiir die Kurzzeitexposition fir einen Bezugszeitraum von einer Minute
(2017/164/EV). |

MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert |

BGW = Biologischer Grenzwert. VGU = Verordnung des Bundesministers fiir Arbeit und Soziales tiber die
Gesundheitstiberwachung am Arbeitsplatz |

Sonstige Angaben: H = besondere Gefahr der Hautresorption, S = Arbeitsstoff 16st in weit
tiberdurchschnittlichem MaR allerg. Reaktionen aus, Sa/Sh/Sah = Gefahr d. Sensibilisierung d. Atemwege/d.
Haut/d. Atemw.+Haut, SP = Gefahr d. Photosensibilisierung, A1/A2 = Eindeutig als krebserzeugend
ausgewiesene Arbeitsstoffe, B = Stoffe mit begriindetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential, C =
Krebserzeugende Stoffgruppen und Stoffgemische, F = Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen, f = Kann
vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen, D = Kann das Kind im Mutterleib schadigen, d = Kann vermutlich
das Kind im Mutterleib schadigen, L = Kann Sauglinge tber die Muttermilch schadigen.

(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege fiihren (Richtlinie 2004/37/EG),
(14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut fiihren (Richtlinie 2004/37/EG).

MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d'exposition. e =
€inatembarer Staub / poussiéres inhalables, a = alveolengangiger Staub / poussiéres alvéolaires |
KZGW / VLE = Kurzzeitgrenzwert / Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée. e = einatembarer
Staub / poussiéres inhalables, a = alveolengéngiger Staub / poussiéres alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel
auch wahrend 15 Minuten nicht tiberschritten werden. |
BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables:
Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.
Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschrankung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, ¢ = bei
Langzeitexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.
Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum.
Moment du prélévement: a = indifférent, b = fin de I'exposition, de la période de travail, ¢ = exposition de
longue durée - aprés plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail. |
Sonstiges / Divers: H = Hautresorption méglich / résorption via la peau pos. S = Sensibilisator /
sensibilisateur. B = Biologisches Monitoring / Monitoring biologique. OL = Larmverstarkende Ototoxizitat. P
= provisorisch / valeur provisoire. C1A,C1B,C2 = Cancerogen Kat.1A,1B,2 / cancérigéne Cat.1A,1B,2.
M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2 / mutagéne Cat.1A,1B,2. R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D =
Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / Toxique pour la reproduction Cat.1A,1B,2
(F=fertilit¢, D=développement). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C / grossesse groupe
AB,C.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere Frauen
und stillende Miitter ist eingeschrankt oder ganz verboten (Schweiz).

Die dazugehorigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgefiihrt.

Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch Jugendliche ist
eingeschrénkt oder ganz verboten. Die dazugehérigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in
Abschnitt 15 aufgefiihrt (Schweiz).

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur gute Luftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein
geeigneter Atemschutz zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefiihrt sind.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Uberpriifung der Wirksamkeit der getroffenen SchutzmaRnahmen
umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.

Solche werden beschrieben durch z.B. BS EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).

BS EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphare. Leitfaden fur die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und
Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".

TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefédhrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative
Exposition”.

8.2.2 Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel persdnliche

Schutzausristung

Die allgemeinen Hygienemaf3nahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen
ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille dichtschlieBend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374).

Empfehlenswert

Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374).

Mindestschichtstérke in mm:

>=0,35

Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:

>= 480

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgefiihrt.
Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.
Handschutzcreme empfehlenswert.

Hautschutz - Sonstige Schutzmafnahmen:
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langarmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW, Deutschland) bzw. MAK (Schweiz, Osterreich).
Filter A2 P2 (EN 14387), Kennfarbe braun, wei

Tragezeitbegrenzungen fiir Atemschutzgerate beachten.

Thermische Gefahren:
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgefihrt.

Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und uber die Informationen der Inhaltsstoffe
ausgewahlt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endgiiltige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Bei Gemischen ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb
vor dem Einsatz tUberpriift werden.

Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
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PU-Baukleber
Artikel-Nr.: 126970
Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, DNEL 10 mg/kg

systemische
Effekte
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, lokale DNEL 10 mg/m3
Effekte
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 17,4 mg/m3
systemische
Effekte
Arbeiter / Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 70,5 mg/kg
Arbeitnehmer systemische 3
Effekte
Arbeiter / Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 176 mg/m3
Arbeitnehmer systemische
Effekte
Arbeiter / Mensch - dermal Langzeit, DNEL 20 mg/kg
Arbeitnehmer systemische
Effekte
Arbeiter / Mensch - Inhalation Langzeit, lokale DNEL 20 mg/m3
Arbeitnehmer Effekte
Dibutylzinndilaurat
Anwendungsgebiet Expositionsweg / Auswirkung Deskri Wer Einhei Bemer
Umweltkompartime auf die ptor t t kung
nt Gesundheit
Umwelt - Sediment, PNEC 0,05 mg/kg
SiRwasser wet
weight
Umwelt - StiBwasser PNEC 0,00 mg/l
046
3
Umwelt - PNEC 0,00 mg/l
Meerwasser 004
6
Umwelt - Sediment, PNEC 0,00 mg/kg
Meerwasser 5 wet
weight
Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, DNEL 0,5 mg/kg
systemische body
Effekte weight/
day
Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, DNEL 0,02 mg/m3
systemische
Effekte
Verbraucher Mensch - oral Kurzzeit, DNEL 0,01 mg/kg
systemische body
Effekte weight/
day
Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, DNEL 0,08 mg/kg
systemische body
Effekte weight/
day
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 0,00 mg/m3
systemische 3
Effekte
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, DNEL 0,00 mg/kg
systemische 2 body
Effekte weight/
day
Arbeiter / Mensch - dermal Kurzzeit, DNEL 1 mg/kg
Arbeitnehmer systemische body
Effekte weight/
day
Arbeiter / Mensch - Inhalation Kurzzeit, DNEL 0,07 mg/m3
Arbeitnehmer systemische
Effekte
Arbeiter / Mensch - dermal Langzeit, DNEL 0,2 mg/kg
Arbeitnehmer systemische body
Effekte weight/
day
Arbeiter / Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 0,01 mg/m3
Arbeitnehmer systemische
Effekte

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengéngige Fraktion.

) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengangige Fraktion
(Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) =
Einatembare Fraktion. Alveolengéngige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser
Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin
im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | Spb.-Uf. = Spitzenbegrenzung - Uberschreitungsfaktor (1 bis 8)
und Kategorie (1, Il) fur Kurzzeitwerte. "= =" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale
Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (I) = Resorptiv wirksame Stoffe.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengangige Fraktion (2017/164/EU,
2017/2398/EU). (10) = Grenzwert fir die Kurzzeitexposition fur einen Bezugszeitraum von einer Minute
(2017/164/EU). | BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschrénkung, b)
Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren
vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach
mindestens 3 Monaten Expositio, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer
Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der
Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befiirchtet zu werden. Z = Ein Risiko der
Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7
TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und
hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss fiir
Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden
Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.

** = Der Grenzwert fur diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben
mit dem Ziel der Uberarbeitung.

TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im
Anhang VI Teil 3 der CLP-VO nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K =
Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefdhrdend (kann
Fruchtbarkeit beeintrachtigen), RE = Reproduktionstoxisch - Entwicklungsschadigend (Kann das Kind im
Mutterleib schadigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang | der CLP-Verordnung.

(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege fiihren (Richtlinie 2004/37/EG),
(14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut fihren (Richtlinie 2004/37/EG).

MAK-Tmw / TRK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / Technische ‘
Richtkonzentration - Tagesmittelwert, A = alveolengéngige Fraktion, E = einatembare Fraktion, TE =
Toxizitats-aquivalenzfaktoren (TE) nach NATO/CCMS 1988.

(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengangige Fraktion
(Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) =
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9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Atz-/Reizwirkung auf Kaninche | OECD 404 ;Z?Zrzl,:h
Eigenschaften die Haut: n (Acute Dermal
Aggregatzustand: Paste, flissig. Irritation/Corrosio
Farbe: Je nach Spezifikation n)
Geruch: Charakteristisch Sensibilisierung der Meersch OECD 406 (Skin Ja
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt Atemwege/Haut: weinche Sensitisation) (Einatmen
pH-Wert: Nicht bestimmt n und
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt Hautkontak
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt t)
Flammpunkt: Nicht bestimmt Keimzell-Mutagenitat: Salmonel Regulation (EC) Negativ
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt la 440/2008
Entziindbarkeit (fest, gasférmig): na. typhimuri | B.13/B.14
Untere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt um (REVERSE
Obere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt MUTATION
Dampfdruck: Nicht bestimmt TEST USING
Dampfdichte (Luft=1): Nicht bestimmt BACTERIA)
Dichte: ~1,52 g/ml (20°C) Keimzell-Mutagenitat: Ratte OECD 474 Negativ
Schiittdichte: na. (Mammalian
Loslichkeit(en): Nicht bestimmt Erythrocyte
Wasserléslichkeit: Unléslich Micronucleus
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt Test)
Selbstentziindungstemperatur: n.a. Karzinogenitat: Ratte OECD 453 Carc. 2
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt (Combined
Viskositat: 67000 - 93000 mPas (25°C) Chronic
Explosive Eigenschaften: Produkt ist nicht explosionsgefahrlich. Toxicity/Carcinog
Oxidierende Eigenschaften: Nein enicity Studies)
a}szcigg(zgge Angaben Nicht bestimmt Melhylendiphenyldiiso yanat, modifiziert
Fettloslichkeit / Losungsmittel: Nicht bestimmt Toxizitat / Wirkung Endpu Wert E‘inh Organis Prifmethode Bemerkun
Leitfahigkeit: Nicht bestimmt __ nkt eit mus 9___
Oberflachenspannung: Nicht bestimmt Akute Toxizitat, oral: LD50 >2000 mgl/k Ratte OECD 401 Analogiesc
Lésemittelgehalt: Nicht bestimmt 9 (Acute Oral hluss
Toxicity)
ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat Atz-/Reizwirkung auf Kaninche OECD 404 Skin Irrit. 2
die Haut: n (Acute Dermal
Irritation/Corrosio
R n)
10'1v Ree_\ktlvnat Schwere Kaninche OECD 405 Eye Irrit. 2
Reagiert mit Wasser . Augenschadigung/- n (Acute Eye
10.2 Chemische Stabilitat reizung: Iritation/Corrosio
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil. n)
10.3 Maglichkeit geféhrlicher Reaktionen Sensibilisierung der Maus Ja
Exotherme Reaktion moglich mit: Atemwege/Haut: (Einatmen)
Alkohole Sensibilisierung der Meersch OECD 406 (Skin Ja
Amine Atemwege/Haut: weinche Sensitisation) (Hautkonta
Basen _ n kt)
Sauren Keimzell-Mutagenitat: Salmonel Regulation (EC) Negativ
Wasser la 440/2008
Entwicklung von: typhimuri | B.13/B.14
Kohlendioxid um (REVERSE
CO2-Bildung in geschlossenen Behéltern lakt Druck entstehen. MUTATION
Drucksteigerung fiihrt zur Berstgefahr. giﬁx_éﬁ'ﬁ\"‘f
égh‘l azu‘ihvfgghi'ig (;nde Bedingungen Keimzell-Mutagenitat: Ratte OECD 474 Negativ
Vor Feuchtigkeit schiitzen. (EMammallan
S . - rythrocyte
Polymerisation durch starke Hitze mdglich. Micronucleus
T > 260°C Test)
10.5 Unvertragliche Materialien Spezifische Zielorgan- | NOEC | 0.2 mgim | Ratte OECD 453
Siehe auch Abschnitt 7. Toxizitat - wiederholte 3 (Combined
Séauren Exposition (STOT- Chronic
Basen RE), inhalativ: Toxicity/Carcinog
Amine enicity Studies)
Alkohole
Wasser 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte Toxizitat / Wirkung Endpu Wert Einh Organis Prifmethode Bemerkun
Siehe auch Abschnitt 5.2. nkt eit mus
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung. Akute Toxizitat, oral: LD50 >2000 mg/k Ratte Regulation (EC) Analogiesc
. . g 440/2008 B.1 hluss
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben (ACUTE ORAL
TOXICITY)
Akute Toxizitat, LD50 >9400 mg/k Kaninche OECD 402 Analogiesc
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen dermal: 9 n (T/zcxliiéie[yf)’efma' hluss
E\(Je_gt:j{(llvevsg?re Informationen Gber gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung). Akute Toxizitéit. ATE 15 mgll Aerosol.
Artikel-Nr.- 126970 inhalativ: 4h Beurteilung
Toxizitat / Wirkung Endpu Wert Einh Organis Prifmethode Bemerkun Ed;;;gr]ten
At ToxaE ot nkt eit mus E 5V Akute ToXIZItL, LC50 0,368 mgll | Ratte OECD 403 Aerosol,
Akute Toxizitatv - k.D'vv inhalativ: 4h (AC\_JI_e Inhalation D_ie EU-
dermal ! T Toxicity) E|_nslufung
Akute Toxizitét, ATE >20 mg/l/ berechnete E::?nn;i
inhalativ: 4h r Wert, nicht
Aiz-JRezwirkung auf e tberein.
di;-HailtZ'WIr ung au -D.v. A_tz-/Reizwirkung auf Kaninche OECD 404 Skin Irrit.
Schwere KDV die Haut: n (Acute Dermal 2,
Augenschadigung/- o Irritation/Corrosio ::Inaloglesc
- n
relzung: _ Sensibilisierung der Meersch ) J:ss
Sensibilisierung der k.D.v. Atemwege/Haut: inch Ei
Atemwege/Haut: 9 . \I:/emc e (Einatmen)
Eggﬁgg'e"f]ﬁ;gemm' ng Sensibilisierung der Maus OECD 429 (Skin Skin Sens.
e e Atemwege/Haut: Sensitisation - 1
Reproduktionstoxizitat: k.D.v. Local Lymph
Spezifische Zielorgan- k.D.v.
Toxizitat - einmalige - — Node Assay) -
Exposition (STOT-SE): Keimzell-Mutagenitat: Ratte OECD 47_4 Negativ
Spezifische Zielorgan- kD.v. I(gl\/;mg:;:n
Toxizitét - wiederholte Micronucleus
Exppsit_ion (STOT-RE): Test)
é;ﬁqlr;gﬂ;gefahr. tgz Keimzell-Mutagenitat: Ratte OECD 489 (In Negativ
- == Vivo Mammalian
Reaktionsmasse aus 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat itsﬂm)e Comet
Toxizitat / Wirkung Endpu Wert Einh Organis Prifmethode Bemerkun Y.
nkt eit mus g
Akute Toxizitat, oral: LD50 > 10000 mg/k Ratte
[¢]
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eite 6 von 9 Akute Toxizitat, oral: LD50 2071 mg/k Ratte OECD 401

Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang I g (Acute Oral

Uberarbeitet am / Version: 11.09.2019 /0002 Toxicity)

Ersetzt Fassung vom / Version: 09.04.2019 /0001 Akute Toxizitat, LD50 >2000 mg/k Ratte OECD 402

Tritt in Kraft ab: 11.09.2019 dermal: g (Acute Dermal

PDF-Druckdatum: 23.03.2020 Toxicity)

PU-Baukleber Atz-/Reizwirkung auf Ratte Atzend

Artikel-Nr.: 126970 die Haut:

Schwere Kaninche OECD 405 Gefahr

Keimzell-Mutagenitat: Salmonel OECD 471 Negativ, Augenschadigung/- n (Acute Eye ernster

la (Bacterial Analogiesc reizung: Irritation/Corrosio Augenscha
typhimuri Reverse hluss n) den.
um Mutation Test) Sensibilisierung der Meersch OECD 406 (Skin Sensibilisie
Karzinogenitat: Ratte OECD 453 Verdacht Atemwege/Haut: weinche Sensitisation) rend
(Combined auf n
Chronic krebserzeu Keimzell-Mutagenitat: Muta. 2
Toxicity/Carcinog gende Aspirationsgefahr: Negativ
enicity Studies) Wirkung., Symptome: Atemnot,
Aerosol, Durchfall,
Analogiesc Husten,
hluss Krampfe,

Reproduktionstoxizitat: NOAE 4 mg/m Ratte OECD 414 Aerosol, Schleimha

L (Prenatal Analogiesc utreizung,
Developmental hluss Ubelkeit
Toxicity Study) und

Spezifische Zielorgan- NOAE 0,2 mg/m Ratte OECD 453 Aerosol, Erbrechen

Toxizitat - wiederholte L 3 (Combined Analogiesc

Exposition (STOT-RE): Chronic hluss Siliciumdioxid

Toxicity/Carcinog Toxizitat / Wirkung Endpu Wert Einh Organis Prifmethode Bemerkun
enicity Studies) nkt eit mus g

Spezifische Zielorgan- LOAE 1 Ratte OECD 453 Aerosol, Akute Toxizitat, oral: LD50 >5000 mg/k Ratte OECD 423

Toxizitét - wiederholte L (Combined Analogiesc g (Acute Oral

Exposition (STOT-RE): Chronic hluss Toxicity - Acute

Toxicity/Carcinog Toxic Class
enicity Studies) Method)

Spezifische Zielorgan- Zielorgan(e Akute Toxizitat, LD50 > 2000 mg/k Ratte OECD 402

Toxizitéat - einmalige : dermal: g (Acute Dermal

Exposition (STOT- Atmungssy Toxicity)

SE), inhalativ: stem, Atz-/Reizwirkung auf Kaninche | OECD 404 Nicht
Reizung die Haut: n (Acute Dermal reizend
der Irritation/Corrosio
Atemwege n)

Spezifische Zielorgan- Zielorgan(e Schwere Kaninche OECD 405 Nicht

Toxizitét - wiederholte : Augenschadigung/- n (Acute Eye reizend

Exposition (STOT- Atmungssy reizung: Irritation/Corrosio

RE), inhalativ: stem, n)

Positiv Keimzell-Mutagenitat: OECD 471 Negativ

(Bacterial

Propylencarbonat Reverse

Toxizitat / Wirkung Endpu Wert Einh Organis Priifmethode Bemerkun Mutation Test)

nkt eit mus 9 Aspirationsgefahr: Nein
Akute Toxizitat, oral: LD50 >5000 mg/k Ratte OECD 401
g (Acute Oral Calciumcarbonat
Toxicity) Toxizitat / Wirkung Endpu Wert Einh Organis Prifmethode Bemerkun

Akute Toxizitat, LD50 >2000 mg/k Kaninche OECD 402 nkt eit mus g

dermal: g n (Acute Dermal Akute Toxizitét, oral: LD50 >2000 mg/k Ratte OECD 420

~ Toxicity) g (Acute Oral

Atz-/Reizwirkung auf Kaninche OECD 404 Nicht toxicity - Fixe

die Haut: n (Acute Dermal reizend Dose Procedure)

Irritation/Corrosio Akute Toxizitat, LD50 >2000 mg/k Ratte OECD 402
n) dermal: g (Acute Dermal

Schwere Kaninche OECD 405 Reizend Toxicity)

Augenschadigung/- n (Acute Eye Akute Toxizitat, LC50 >3 mg/l/ Ratte OECD 403

reizung: Irritation/Corrosio inhalativ: 4h (Acute Inhalation

n) Toxicity)

Sensibilisierung der Mensch Nein Atz-IReizwirkung auf Kaninche | OECD 404 Nicht

Atemwege/Haut: (Hautkonta die Haut: n (Acute Dermal reizend
kt) Irritation/Corrosio

Keimzell-Mutagenitat: OECD 471 Negativ n)

(Bacterial Schwere Kaninche OECD 405 Nicht
Reverse Augenschadigung/- n (Acute Eye reizend,
Mutation Test) reizung: Irritation/Corrosio Mechanisc
Keimzell-Mutagenitat: OECD 474 Negativ n) he
(Mammalian Reizung
Erythrocyte méglich.
Micronucleus Sensibilisierung der Nein
Test) Atemwege/Haut: (Hautkonta
Keimzell-Mutagenitat: OECD 482 Negativ kt)
(Gen. Tox. - Keimzell-Mutagenitét: in vitro Negativ
DNA Damage Karzinogenitat: Negativ,
and Repair, verabreicht
Unscheduled als Ca-
DNA Synthesis Lactat
in Mammalian Reproduktionstoxizitét: Negativ,
Cells In Vitro) verabreicht

Karzinogenitat: Maus OECD 451 Negativ als Ca-
(Carcinogenicity Carbonat
Studies)

Reproduktionstoxizitat: NOAE 1000 mg/k Ratte OECD 414 Negativ

L g (Prenatal ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Developmental
Toxicity Study)

Aspirationsgefahr: Nein Eventuell weitere Informationen tiber Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

Symptome: Atembesch PU-Baukleber
werden, Artikel-Nr.: 126970
Kopfschme Toxizitat / Endpun Zeit Wer Einh Organismu Prifmethod Bemerkun
rzen, Wirkung kt t eit s e g
Magen- 12.1. Toxizitat, k.D.v.
Darm- Fische:

Beschwerd 12.1. Toxizitat, k.D.v.
en, Daphnien:

Schwindel, 12.1. Toxizitat, k.D.v.
Ubelkeit Algen:

Spezifische Zielorgan- NOEL >5000 mg/k OECD 408 12.2. Persistenz k.D.v.

Toxizitat - wiederholte g (Repeated Dose und

Exposition (STOT- 90-Day Oral Abbaubarkeit:

RE), oral: Toxicity Study in 12.3. k.D.v.

Rodents) Bioakkumulation

Sperzifische Zielorgan- NOEC 100 mg/m OECD 413 Staub, spotenzial:

Toxizitat - wiederholte 3 (Subchronic Nebel 12.4. Mobilitat k.D.v.

Exposition (STOT- Inhalation im Boden:

RE), inhalativ: Toxicity - 90-Day 12.5. Ergebnisse k.D.v.

Study) der PBT- und
VPVB-

Dibutylzinndilaurat Beurteilung:

Toxizitat / Wirkung Endpu Wert Einh Organis Priifmethode Bemerkun 12.6. Andere k.D.v.

nkt eit mus g schédliche
Wirkungen:
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ei@ vg% 12.2. Persistenz 28d 0 % OECD 302 Nicht
Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang I und C (Inherent biologisch
Uberarbeitet am / Version: 11.09.2019 / 0002 Abbaubarkeit: Biodegradab abbaubar,
Ersetzt Fassung vom / Version: 09.04.2019 /0001 ility - Setzt sich
Tritt in Kraft ab: 11.09.2019 Modified mit
PDF-Druckdatum: 23.03.2020 MITI Test Wasser an
PU-Baukleber () der
Artikel-Nr.: 126970 Grenzflach
e langsam
Reaktionsmasse aus 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat unter
Toxizitat / Endpun Zeit | Wer | Einh Organismu Prufmethod | Bemerkun Bildung
Wirkung kt t eit S e g von CO2
12.2. Persistenz 28d 0 % activated OECD 302 zu einem
und sludge C (Inherent festen,
Abbaubarkeit: Biodegradab hochschme
ility - Izenden
Modified unléslichen
MITI Test Reaktions
(D)) produkt
12.3. BCF 200 Nicht zu (Polyharnst
Bioakkumulation erwarten off) um.,
spotenzial: Polyharnst
12.1. Toxizitat, LC50 96h > mg/l Brachydanio | OECD 203 off ist nach
Fische: 100 rerio (Fish, Acute bisher
0 Toxicity vorliegende
Test) n
12.1. Toxizitat, NOEC/N 21d >10 mg/l Daphnia OECD 211 Erfahrunge
Daphnien: OEL magna (Daphnia ninert und
magna nicht
Reproductio abbaubar.
n Test)
12.1. Toxizitat, EC50 24h > mg/l Daphnia OECD 202 12.1. Toxizitat, EC50 24h >10 mg/l Daphnia OECD 202 Analogiesc
Daphnien: 100 magna (Daphnia Daphnien: 00 magna (Daphnia hluss
0 sp. Acute sp. Acute
Immobilisati Immobilisati
on Test) on Test)
Bakterientoxizitat EC50 3h >10 mg/l activated OECD 209 12.1. Toxizitat, NOEC/N 21d >10 mg/l Daphnia OECD 202 Analogiesc
: 0 sludge (Activated Daphnien: OEL magna (Daphnia hluss
Sludge, sp. Acute
Respiration Immobilisati
Inhibition on Test)
Test 12.3. Log Pow 5,22 Ein
(Carbon Bioakkumulation nennenswe
and spotenzial: rtes
Ammonium Bioakkumul
Oxidation)) ationspoten
tial ist zu
Methylendiphenyldiisocyanat, modifiziert erwarten
Toxizitat / Endpun Zeit Wer Einh Organismu Prifmethod | Bemerkun (LogPow >
Wirkung kt t eit S e g 3).
12.2. Persistenz 28d 0 % activated OECD 302 12.1. Toxizitéat, Erc50 72h >16 mg/l Desmodesm OECD 201 Analogiesc
und sludge C (Inherent Algen: 40 us (Alga, hluss
Abbaubarkeit: Biodegradab subspicatus Growth
ility - Inhibition
Modified Test)
MITI Test 12.3. BCF 28d 200 Cyprinus IUCLID Nicht zu
(1) Bioakku_mulation caprio Chem. Data erwarten
12.3. BCF 200 OECD 305 Nicht zu spotenzial: Sheet
Bioakkumulation (Bioconcentr | erwarten (ESIS)
spotenzial: ation - Flow- 12.5. Ergebnisse Kein PBT-
Through der PBT- und Stoff, Kein
Fish Test) VPVB- VPVB-Stoff
12.1. Toxizitat, LC50 96h >10 mg/l Brachydanio OECD 203 Beurteilung:
Fische: 00 rerio (Fish, Acute Ringelwurmtoxizi EC50 14d >10 mg/k Eisenia OECD 207 Analogiesc
Toxicity tat: 00 g foetida (Earthworm, hluss
Test) Acute
12.1. Toxizitat, NOEC/N 21d >=1 mgll Daphnia OECD 211 Toxicity
Daphnien: OEL 0 magna (Daphnia . — Tests)
magna Bakterientoxizitat EC50 3h >10 mg/| activated OECD 209 Analogiesc
Reproductio H 0 sludge (Activated hluss
n Test) Sludge,
Bakterientoxizitat | EC50 3h >10 mg/l activated OECD 209 Respiration
: 0 sludge (Activated Inhibition
Sludge, Test
Respiration (Carbon
Inhibition and
Test Ammonium
(Carbon Oxidation))
and Ringelwurmtoxizi NOEC/N 14d > mg/k Lumbricus OECD 207 Analogiesc
Ammonium tat: OEL 100 g terrestris (Earthworm, hluss
Oxidation)) 0 Acute
Toxicity
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Tests)
Toxizitat / Endpun Zeit Wer Einh Organismu Prufmethod Bemerkun
Wirkung Kkt t eit s e g Propylencarbonat ]
Sonstige H 0,02 Tq)ﬂznat / Endpun Zeit Wer Einh Organismu Prufmethod Bemerkun
Angaben: (Henry) 29 Wirkung kt t eit s e g
Sonstige Polyhamst 12.1. Toxizitat, LC50 96h >10 | mall Cyprinus 92/69/EC
Angaben: off ist nach Fische: 00 caprio
bisher 12.1. Toxizitat, EC50 48h >10 mg/l Daphnia OECD 202
vorliegende Daphnien: 00 magna (Daphnia
n sp. Acute
Erfahrunge Immobilisati
ninert und _ on Test)
nicht 12.1. Toxizitat, EC50 72h >90 mg/l Desmodesm OECD 201
abbaubar., Algen: 0 us (Alga,
Setzt sich subspicatus Growth
mit Inhibition
Wasser an Test)
der 12.2. Persistenz 83,5 % OECD 301 Leicht
Grenzflach und -87- B (Ready biologisch
e langsam Abbaubarkeit: 7 Biodegradab abbaubar2
unter ility - Co2 9d
Bildung Evolution
von CO2 Test)
Zu einem 12.2. Persistenz DocC 14d 90- % OECD 301
festen, und 100 A (Ready
hochschme Abbaubarkeit: Biodegradab
Izenden ility - DOC
unlgslichen Die-Away
Reaktions Test)
produkt
(Polyharnst
off) um.
12.1. Toxizitat, LC50 96h >10 mg/l Brachydanio OECD 203 Analogiesc
Fische: 00 rerio (Fish, Acute hluss
Toxicity
Test)
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eite 8 von 9 12.1. Toxizitat, EC50 72h >14 mg/l Desmodesm OECD 201
Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang I Algen: us (Alga,
Uberarbeitet am / Version: 11.09.2019 /0002 subspicatus Growth
Ersetzt Fassung vom / Version: 09.04.2019 /0001 Inhibition
Tritt in Kraft ab: 11.09.2019 Test)
PDF-Druckdatum: 23.03.2020 Bakterientoxizitat EC50 3h >10 mg/l activated OECD 209
PU-Baukleber H 00 sludge (Activated
Artikel-Nr.: 126970 Sludge,
Respiration
12.3. Log Pow - Eine Inhibition
Bioakkumulation 0,48 Bioakkumul Test
spotenzial: ation ist (Carbon
nicht zu and
erwarten Ammonium
(LogPow < Oxidation))
1)., Ringelwurmtoxizi Eisenia OECD 207 Negativ
berechnete tat: foetida (Earthworm,
r Wert Acute
12.5. Ergebnisse Kein PBT- Toxicity
der PBT- und Stoff, Kein Tests)
VPVB- VvPVB-Stoff Wasserloslichkei 0,01 g/l
Beurteilung: t 4
Bakterientoxizitat EC10 16h 256 mg/l Pseudomon DIN 38412
: 19 as putida T8 = =
Sonstige AOX 0 % Enthalt ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
Angaben: keine
organisch
gebundene 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
d"i':'ffni”e' Fir den Stoff / Gemisch / Restmengen
AOX-Wert Abfallschliissel-Nr. EG:
im Die genannten Abfallschliissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses
Abwasser Produktes. ) ) .
beitragen Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen unter
Kénnen. Umstanden
auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden. (2014/955/EU)
Dibutylzinndilaurat 08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe
Toxizitat / Endpun Zeit Wer Einh Organismu Prifmethod Bemerkun enthalten .
wirkung K co et | s e 08 05 01 lsocyantabal
éiZS.;H;'loxlznal, Lco 96h 31 mg/l E’;;i%hydanlo glizsiDAzcou::‘e zﬁ}hj{ﬁ?d Von der Entsorgung Uber das Abwasser ist abzuraten.
. Toxiéity Ortlich behérdliche Vorschriften beachten.
Test) Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
— - Ausgehdrtetes Produkt:
éé;h;(e”:_zmt' EC50 48h <1 mg/! zaa‘;::a (O[i(,;ﬁnizfz zg}ﬁ{ﬁ:d Zum Beispiel auf g_eeigneter_ Deponie aplagern. ) _
! sp. Acute Verordnung ber die Vermeidung und die Entsvorgung von Abfallen in der letztgiiltigen Fassung beachten
Imhobilisati (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600‘ Sch_welz). _
on Test) Verordnung tiber den Verkehr mit Abfallen in der letztgiiltigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610,
— Schweiz).
ilzg.é.nTOXIZlmt, ECS0 72h >1 mg/l uDsesmodesm (OAECE\D 201 Verordnung des UEVK uber Listen zum Verkehr mit Abféllen in der letztgiltigen Fassung beachten (LVA, SR
. . . 814.610.1, Schweiz).
subspicatus Growth a . .
Inhibition Fir verunreinigtes Verpackungsmaterial
Test) Ortlich behérdliche Vorschriften beachten.
12.2. Persistenz 28d 22 % OECD 301 Nicht leicht Behalter vollstandig entleeren.
und F (Ready biologisch Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen wiederverwendet werden.
Abbaubarkeit: Biodegradab abbaubar Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
ility - 15 01 10 Verpackungen, die Riickstéande geféahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
Manometric verunreinigt sind
Respirometr Verordnung tiber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen in der letztgiiltigen Fassung beachten
y Test) (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).
12.3. BCF 1,49 OECD 305 Verordnung tiber den Verkehr mit Abféllen in der letztgiiltigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610,
Bioakkumulation 3,7 (Bioconcentr Schweiz).
spotenzial: ation - Flow- Verordnung des UEVK uber Listen zum Verkehr mit Abfallen in der letztgliltigen Fassung beachten (LVA, SR
Through 814.610.1, Schweiz).
g
Fish Test) )
12.5. Ergebnisse Kein PBT- ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
der PBT- und Stoff, Kein
VvPVB- VvPVB-Stoff .
Beurteilung: Allgemeine Angaben
14.1. UN-Nummer: n.a.
Siliciumdioxid Stralen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)
Toxizitat / Endpun Zeit Wer Einh Organismu Prufmethod Bemerkun 14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung:
Wirkung kt t eit s e g 14.3. Transportgefahrenklassen: na.
12.1. Toxizitat, ECO 96h >10 mg/| Brachydanio OECD 203 14.4. Verpackungsgruppe: na.
Fische: 000 rerio (Fish, Acute Klassifizierungscode: na.
Toxicity LQ: na.
Test) 14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
12.1. Toxizitat, ECO 24h >10 mg/l Daphnia OECD 202 Tunnelbeschréankungscode:
Daphnien: 00 magna (Daphnia Beférderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)
Sp- AC“,‘? . 14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung:
Lr:r_r;(;l;{l)lsatl 14.3. Transportgefahrenklassen: na.
12.1. Toxiziat, ErC50 72h | >=1 | mgl | Scenedesm | OECD 201 %,Itg'revsi’cplf‘::;gﬂsg;iﬁﬁz Pollutant): oy
Algen: 800 gzbs catus g-\rlz?\;ih 14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
P Inhibition Befdrderung mit Flugzeugen (IATA)
Test) 14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung:
12.2. Persistenz Anorganisc 14.3. Transportgefahrenklassen: na.
und he 14.4. Verpackungsgruppe: na.
Abbaubarkeit: Produkte 14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
sind durch 14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
biologische Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchfiihrung eines sicheren
Reinigung Transportes zu beachten.
SYehffahfe” 14.7. Massengutbeférderung geméaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
Thontaus und gemag IBC-Code
Wasser Kein Gefahrgut nach oben aufgefiihrten Verordnungen.
eliminierbar ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
12.5. Ergebnisse Kein PBT-
der PBT- und Stoff, Kein . . . ) .
VPVB- VPVB-Stoff 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Beurteilung: Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
Calciumcarbonat _ _ _ _ Beschrankungen beachten:
Toxizitat / Endpun Zeit | Wer | Einh Organismu Prafmethod | Bemerkun Nationale Verordnungen/Gesetze zum Mutterschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der
Wirkung kt t eit s e g Richtlinie 92/85/EWG)!
12.1. Toxizitat, LC50 96h >10 mg/l Oncorhynch OECD 203 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
Fische: 0 us mykiss (Fish, Acute Reaktionsmasse aus 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat und o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Toxicity Methylendiphenyldiisocyanat, modifiziert
Test) 4,4-Methylendiphenyldiisocyanat
12.1. Toxizitat, EC50 48h >10 mg/l Daphnia OECD 202 Dibutylzinndilaurat
Daphnien: 0 magna (Daphnia Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.
sp. Acute
Imn;obil)isali Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 0%
on Test)

Wassergefahrdungsklasse (Deutschland): 1
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Flussigkeit der Klasse B (d.h. Flissigkeiten, die Wasser in grossen Mengen verunreinigen kénnen) gem.
"Klassierung wassergefahrdender Flissigkeiten” (Schweiz, BAFU, 09.03.2009, (1061-0918)).

Mutterschutzgesetz - MuSchG beachten (Deutschland).
Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510:
10 Brennbare Flussigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind

VOC (CH): ogll
VbF (Osterreich):

Entfallt

Schwangere Frauen und stillende Mutter dirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem Produkt (diesem Stoff /
dieser Zubereitung) in Kontakt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung geméss Art. 63 ArGV 1 (SR
822.111) feststeht,

dass keine konkrete gesundheitliche Belastung fiir Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete
Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann (Schweiz).

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser
Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung

zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erftillt sind
und die geltenden Altersbeschrankungen eingehalten werden (Schweiz).

Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, diirfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff /
dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten
18. Altersjahr (Schweiz).

Mutterschutzgesetz (MSchG) beachten (Osterreich).

MAK/BAT:

Siehe Abschnitt 8.

Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRYV beachten (SR 814.81, Schweiz).
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).

Verordnung tiber den Schutz vor Storfallen (Stérfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist fiir Gemische nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Uberarbeitete Abschnitte: 8

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.
Einweisung/Schulung der Mitarbeiter fiir den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des
Gemisches geman der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Einstufung geman Verordnung (EG) Verwendete Bewertungsmethode
Nr. 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2, H319 Einstufung geman
Berechnungsverfahren.
STOT SE 3, H335 Einstufung geman
Berechnungsverfahren.
Skin Irrit. 2, H315 Einstufung geman
Berechnungsverfahren.
Resp. Sens. 1, H334 Einstufung geman
Berechnungsverfahren.
Skin Sens. 1, H317 Einstufung geman
Berechnungsverfahren.
Carc. 2, H351 Einstufung geman
Berechnungsverfahren.
STOT RE 2, H373 Einstufung geman
Berechnungsverfahren.

Nachfolgende Satze stellen die ausgeschriebenen H-Satze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der
Ingredienten (benannt in Abschnitt 2 und 3) dar.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintréachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition bei Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H370 Schédigt die Organe.

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Eye Irrit. — Augenreizung

STOT SE — Sperzifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) - Atemwegsreizungen
Skin Irrit. — Reizwirkung auf die Haut

Resp. Sens. — Sensibilisierung der Atemwege

Skin Sens. — Sensibilisierung der Haut

Carc. — Karzinogenitat

STOT RE — Sperzifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
Acute Tox. — Akute Toxizitét - inhalativ

Muta. — Keimzell-Mutagenitét

Repr. — Reproduktionstoxizitat

Skin Corr. — Atzwirkung auf die Haut

Aquatic Acute — Gewassergefahrdend - akut

Aquatic Chronic — Gewassergefahrdend - chronisch

STOT SE — Sperzifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Eye Dam. — Schwere Augenschéadigung

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (=
Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Stral3e)
alkoholbest. alkoholbestandig

allg. Allgemein

Anm. Anmerkung

AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Art., Art.-Nr. Artikelnummer

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

BAFU Bundesamt fiir Umwelt (Schweiz)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung

BAUA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Bem. Bemerkung

BG Berufsgenossenschaft

BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= Kérpergewicht)

bzw. beziehungsweise

ca. zirka / circa

CAS Chemical Abstracts Service

ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)

CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 tiber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)

CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverandernd,
fortpflanzungsgeféhrdend)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)

dw dry weight (= Trockengewicht)

ECHA European Chemicals Agency (= Europaische Chemikalienagentur)

EG Europaische Gemeinschaft

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europaischen Normen

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
etc., usw. et cetera, und so weiter

EU Europaische Union

EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer

EWG Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

Fax. Faxnummer

gem. geman

ggf. gegebenenfalls

GGVSEB  Gefahrgutverordnung Stral3e, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)

GGVSee  Gefahrgutverordnung See (Verordnung tiber die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen,
Deutschland)

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global
Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)

GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
(Deutschland)

GisChem  Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)

GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur fur Krebsforschung)
IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Geféhrliche Giiter im internationalen
Seeschiffsverkehr)

inkl. inklusive, einschlieBlich

IUCLID International Uniform Chemical Information Database
k.D.v. keine Daten vorhanden

KFZ, Kfz Kraftfahrzeug

Konz. Konzentration

LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)

LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)

LVA Listen Giber den Verkehr mit Abfallen (Schweiz)

MARPOL  Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Min., min.  Minute(n) oder mindestens oder Minimum

na. nicht anwendbar

n.g. nicht gepruft

n.v. nicht verfigbar

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation fiir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung)

org. organisch

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)
PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
Pt. Punkt

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr.
1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS
No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely
technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respektive

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (=
Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giiter im Schienenverkehr)

SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)

Tel. Telefon

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UEVK Eidgendssisches Department fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der
Vereinten Nationen fiir die Beférderung geféhrlicher Gter)

uv Ultraviolett

VbF Verordnung (iber brennbare Fliissigkeiten (Osterreichische Verodnung)

VeVA Verordnung tiber den Verkehr mit Abfallen (Schweiz)

vocC Volatile organic compounds (= fliichtige organische Verbindungen)

vPVB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
WBF Eidgendssisches Department fiir Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)

WGK Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen - AwWSV (Deutsche
Verordnung)

WGK1 schwach wassergefahrdend

WGK2 deutlich wassergefahrdend
WGK3 stark wassergeféhrdend

wwt wet weight (= Feuchtmasse)
z. Zt. zur Zeit
z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
beschreiben,

sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer
Kenntnisse.

Haftung ausgeschlossen.
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