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tackofix 2K comfort Silikat-GieBharz, Komponente B

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

tackofix 2K comfort Silikat-GieBharz, Komponente B

Artikel-Nr.:
124605
UFI:
XE80-SOFG-UOOW-NYCT
Zusatzliche Hinweise:
Nur fiir gewerbliche Anwender.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Harter

Relevante identifizierte Verwendungen:

Produktkategorien [PC]
PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Héndler):
blizz-z Handwerk Direkt GmbH
Sommerauer Strafle 14
91555 Feuchtwangen
Germany
Telefon: +49(0) 9852/616219-0
Telefax: +49(0) 9852/616219-88
E-Mail: info@blizz-z.de
Webseite: www.blizz-z.de

1.4. Notrufnummer
24h: Deutschland: +49 (0) 361 73073-0 (GGIZ Erfurt, in Deutsch und Englisch)

24h: Osterreich: +43 1406 43 43 (Gesundheit Osterreich GmbH)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.
(Skin Irrit. 2)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen Berechnungsmethode.
(Skin Sens. 1) verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Berechnungsmethode.

(Eye Irrit. 2)
Akute Toxizitat (inhalativ) (Acute Tox. 4) | H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen. | Berechnungsmethode.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut H334: Kann bei Einatmen Allergie, Berechnungsmethode.
(Resp. Sens. 1) asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.
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Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

Karzinogenitat (Carc. 2) H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen. Berechnungsmethode.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H373: Kann die Organe schadigen bei Berechnungsmethode.
wiederholter Exposition (STOT RE 2) langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO08 GHSO07

Gesundheitsgefahr Ausrufezeichen
Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer; 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Ergdnzende Gefahrenmerkmale

EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Sicherheitshinweise Pravention

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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Sicherheitshinweise Pravention

p284 | [Bei unzureichender Beliiftung] Atemschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Maoglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Sicherheitshinweise Lagerung

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behilters gemaR den 6rtlichen/regionalen/nationalen/ internationalen
Vorschriften.

Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische:
Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene
Schulung erfolgen.
Zusatzliche Hinweise:
Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

2.3. Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt:
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT / vPvB: nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend aufgefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefdhrliche Inhaltsstoffe / Gefihrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname Konzentration
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 39420-98-9 Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer 50-65
Resp. Sens. 1 (H334), Skin Sens. 1 (H317) Gew-%
@ Gefahr
CAS-Nr.: 101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 25-50
EG-Nr.: 202-966-0 Acute Tox. 4 (H332), Carc. 2 (H351), Eye Irrit. 2 (H319), Gew-%
Index-Nr.: 615-005-00-9 Resp. Sens. 1 (H334), STOT RE 2 (H373**), STOT SE 3 (H335),
REACH-Nr.: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)
01-2119457014-47-0006 @< Gefahr

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Eye Irrit. 2; H319: C> 5%

Skin Irrit. 2; H315: C> 5%

Resp. Sens. 1; H334: C>0,1%

STOT SE 3; H335: C> 5%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 2.000 mg/kg

ATE (Dermal) > 9.400 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 1,5 mg/L
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Produktidentifikatoren

Stoffname
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9
Index-Nr.: 615-005-00-9
REACH-Nr.:
01-2119480143-45

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Acute Tox. 4 (H332), Carc. 2 (H351), Eye Irrit. 2 (H319),

Resp. Sens. 1 (H334), STOT RE 2 (H373**), STOT SE 3 (H335),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

<<$><> Gefahr

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Eye Irrit. 2; H319: C > 5%

Skin Irrit. 2; H315: C> 5%

Resp. Sens. 1; H334: C>0,1%

STOT SE 3; H335: C> 5%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 2.000 mg/kg

ATE (Dermal) 9.400 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 11 mg/L

5-12,5
Gew-%

CAS-Nr.: 2530-83-8
EG-Nr.: 219-784-2
REACH-Nr.:
01-2119513212-58

3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan
Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318)

Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 8.025 mg/kg

ATE (Dermal) 4.250 mg/kg

ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 5,3 mg/L

1,26 -2,5
Gew-%

CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4
Index-Nr.: 615-005-00-9
REACH-Nr.:
01-2119927323-43-XXXX

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Acute Tox. 4 (H332), Carc. 2 (H351), Eye Irrit. 2 (H319),

Resp. Sens. 1 (H334), STOT RE 2 (H373**), STOT SE 3 (H335),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

@ Gefahr

0,1-<1
Gew-%

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Eye Irrit. 2; H319: C> 5%

Skin Irrit. 2; H315: C> 5%

Resp. Sens. 1; H334: C>0,1%

STOT SE 3; H335: C>5%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 2.000 mg/kg

ATE (Dermal) > 9.400 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 0,527 mg/L
Wortlaut der H- und EUH-Sdtze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische
Luft bringen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &drztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

Nach Einatmen:
Fiir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Keine Mund-
zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerat verwenden. Sofort
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein drztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
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Bei Hautkontakt:
Bei Berlithrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/4rztliche Hilfe hinzuziehen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt:
Augen bei ge6ffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Kein Erbrechen
herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein drztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausriistung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer. Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Allergische Reaktionen Schwere Augenschidigung/-reizung Asthmatische
Beschwerden Atembeschwerden Husten Reizung der Atemwege Reizung Rétung
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl alkoholbestandiger Schaum Léschpulver Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig. Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2),
Stickoxide (NOx), Isocyanatdampfe und Spuren von Cyanwasserstoff (Blausaure).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Explosions- und
Brandgase nicht einatmen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:

Personen in Sicherheit bringen. Fur ausreichende Liiftung sorgen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung
tragen.
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Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung:
Mit flassigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Sagemehl

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe
Abschnitt 13

6.5. Zusdtzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung
schitzen. Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

BrandschutzmaBnahmen:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Anforderungen an Lagerraume und Behilter:

Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise:

sind nicht erforderlich.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 — Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen. Kiihl und trocken
lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname (€)) Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
@ Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
& Bemerkung
TRGS 900 (DE) 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat @ 0,05 mg/m?
CAS-Nr.: 101-68-8
0,05 mg/m3
EG-Nr.: 202-966-0 ® e/
® 0,1 mg/m?
® (Aerosol und Dampf, einatembare Fraktion,
kann Gber die Haut aufgenommen werden) DFG,
11, 12, H, Sah, Y
MAK (AT) 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat @ 0,005 ppm (0,05 mg/m3)
CAS-Nr.: 101-68-8 ®) 111 B, Sah
EG-Nr.: 202-966-0 ’
MAK (AT) 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat ®@ 0,01 ppm (0,1 mg/m3)
CAS-Nr.: 101-68-8 (® (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert) Il B,
EG-Nr.: 202-966-0
Sah
TRGS 900 (DE) Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat @ 0,05 mg/m?
CAS-Nr.: 5873-54-1
0,05 mg/m3
EG-Nr.: 227-534-9 @ e/
® 0,1 mg/m?
® (Aerosol und Dampf) AGS, 11, 12
MAK (AT) Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat @ 0,005 ppm (0,05 mg/m3)
CAS-Nr.: 5873-54-1 ®) 11l B, Sah
EG-Nr.: 227-534-9 ’
MAK (AT) Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat @ 0,01 ppm (0,1 mg/m?3)
CAS-Nr.: 5873-54-1 (® (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert) Il B,
EG-Nr.: 227-534-9
Sah
TRGS 900 (DE) 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat @ 0,05 mg/m?
CAS-Nr.: 2536-05-2
0,05 mg/m3
EG-Nr.: 219-799-4 @ e/
® 0,1 mg/m?
® (Aerosol und Dampf) AGS, 11, 12
MAK (AT) 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat @ 0,005 ppm (0,05 mg/m3)
CAS-Nr.: 2536-05-2 ®) 11l B, Sah
EG-Nr.: 219-799-4 ’
MAK (AT) 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat @ 0,01 ppm (0,1 mg/m?3)
CAS-Nr.: 2536-05-2 (® (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert) Il B,
EG-Nr.: 219-799-4 Sah

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ

(@ Expositionsweg
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 mg/m3 (@ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 101-68-8 @ Langzeit — Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 202-966-0
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 0,05 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 5873-54-1 2 Langzeit — Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 227-534-9
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 0,025 mg/m3 @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 5873-54-1 @ Langzeit — Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 227-534-9
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 0,1 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 5873-54-1 @ Akut - Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 227-534-9
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 0,05 mg/m3 @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 5873-54-1 @ Akut - Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 227-534-9
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 0,05 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 5873-54-1 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
EG-Nr.: 227-534-9
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 0,025 mg/m? (@ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 5873-54-1 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
EG-Nr.: 227-534-9
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 0,1 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 5873-54-1 (@ Akut - Inhalation, lokale Effekte
EG-Nr.: 227-534-9
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 0,05 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher

(@ Akut - Inhalation, lokale Effekte

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

50 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Akut — dermal, systemische Wirkungen

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

25 mg/kg KG/Tag

(@ DNEL Verbraucher
@ Akut — dermal, systemische Wirkungen

CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 28,7 mg/cm? @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 5873-54-1 (@ Akut - dermal, lokale Effekte
EG-Nr.: 227-534-9

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 17,2 mg/cm? (@ DNEL Verbraucher

@ Akut - dermal, lokale Effekte

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

20 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Verbraucher
@ Akut — oral, systemische Wirkungen

CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 2536-05-2 @ Langzeit — Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 219-799-4

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,025 mg/m? @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 2536-05-2 @ Langzeit — Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 219-799-4

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,1 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 2536-05-2 @ Akut - Inhalation, systemische Effekte
EG-Nr.: 219-799-4

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher

(@ Akut - Inhalation, systemische Effekte

blizz-z Handwerk Direkt GmbH Sommerauer StraRe 14 91555 Feuchtwangen www.blizz-z.de  Seite 8/18

de / DE / AT

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 12.06.2025

Druckdatum: 17.06.2025
Version: 1

blizzz

tackofix 2K comfort Silikat-GieBharz, Komponente B

CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ

(@ Expositionsweg
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 mg/m3 (@ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 2536-05-2 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
EG-Nr.: 219-799-4
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,025 mg/m3 @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 2536-05-2 2 Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
EG-Nr.: 219-799-4
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,1 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 2536-05-2 (@ Akut - Inhalation, lokale Effekte
EG-Nr.: 219-799-4
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 mg/m? @ DNEL Verbraucher

@ Akut - Inhalation, lokale Effekte

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

50 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Akut — dermal, systemische Wirkungen

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

25 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Verbraucher
@ Akut — dermal, systemische Wirkungen

CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 28,7 mg/cm? @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 2536-05-2 (@ Akut - dermal, lokale Effekte
EG-Nr.: 219-799-4

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 17,2 mg/cm? @ DNEL Verbraucher

@ Akut - dermal, lokale Effekte

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

20 mg/kg KG/Tag

@ DNEL Verbraucher
@ Akut — oral, systemische Wirkungen

Stoffname

PNEC Wert

@ PNEC Typ

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

1 mg/L

@ PNEC Gewasser, StiRwasser

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

0,1 mg/L

@ PNEC Gewasser, Meerwasser

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

1 mg/L

@ PNEC Klaranlage

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

1 mg/kg

@ PNEC Boden

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
EG-Nr.: 227-534-9

10 mg/L

@ PNEC Gewisser, periodische Freisetzung

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

1 mg/L

@ PNEC Gewisser, SiiRwasser

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

0,1 mg/L

@ PNEC Gewasser, Meerwasser

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

1 mg/L

@ PNEC Kliranlage
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Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 1 mg/kg @ PNEC Boden
CAS-Nr.: 2536-05-2
EG-Nr.: 219-799-4

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 10 mg/L @ PNEC Gewisser, periodische Freisetzung
CAS-Nr.: 2536-05-2

EG-Nr.: 219-799-4

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Vor den Pausen und
bei Arbeitsende Hande waschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden. Von Nahrungsmitteln,
Getranken und Futtermitteln fernhalten. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166. Eng anliegende Schutzbrille.

Hautschutz:
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374. Geeignetes Material: CR (Polychloropren,
Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk, NBR (Nitrilkautschuk), FKM (Fluorkautschuk). Durchbruchszeit: Die
genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Bei beabsichtigter
Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliiftet aufbewahren.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bericksichtigen. Bei der Arbeit geeignete
Schutzkleidung tragen.

Atemschutz:

Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich. Bei unzureichender Beliliftung Atemschutz tragen.
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine Daten verflgbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Farbe: braun
Geruch: Charakteristisch Entziindbarkeit: Ja
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert Keine Daten
verfiighbar
Schmelzpunkt Keine Daten
verfiigbar
Gefrierpunkt Keine Daten
verflighbar
Siedebeginn und Siedebereich 190 °C
Flammpunkt 111°C
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verfiighbar
Zindtemperatur 400 °C
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Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
Obere/untere Entziindbarkeits- oder > 0,4 Vol-%
Explosionsgrenzen
Dampfdruck Keine Daten
verfiighbar
Dampfdichte Keine Daten
verfiigbar
Dichte 1,13-1,17 g/cm?
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserl&slichkeit nicht anwendbar @ siehe ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit
Viskositat, dynamisch 500 — 900 mPa* s 20°C

Viskositat, kinematisch

Keine Daten
verflighbar

VOC-Wert

0%

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitdt

Brennbar. Reaktion mit Wasser, Sduren, Alkohole, andere Basen, Oxidationsmittel.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit: Aminen oder aminhaltigen Produkten. Alkohole; bei Kontakt mit Wasser CO2 -
Entwicklung, in geschlossenen Behaltern Druckaufbau, Berstgefahr.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zutritt von Wasser und Feuchtigkeit vermeiden. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Wasser, Sauren, Alkohole, andere Basen, Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gase/Dampfe, giftig. Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.

Weitere Angaben

Exotherme Reaktion. Komponente A + Komponente B

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

CAS-Nr.:

101-68-8 EG-Nr.

202-966-0

ATE inhalativ Dampfe: 11 mg/L

ATE inhalativ Stdube+Nebel: 1,5 mg/L

LDsq oral: >2.000 mg/kg (rat)

LD5qo dermal: >9.400 mg/kg (Kaninchen) OECD 402

LCsq Akute inhalative Toxizitdt (Dampf): 1,5 mg/L4 h
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Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat  CAS-Nr.: 5873-54-1 EG-Nr.: 227-534-9

ATE (Einatmen, Dampf): 11 mg/L

ATE inhalativ Ddmpfe: 1,5 mg/L

ATE inhalativ Staube+Nebel: 1,5 mg/L

LDsq oral: >2.000 mg/kg (Ratte)

LDsq dermal: 9.400 mg/kg (Kaninchen) OECD 402

LCso Akute inhalative Toxizitdt (Dampf): 0,387 mg/L 4 h (Ratte)
3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan  CAS-Nr.: 2530-83-8 EG-Nr.: 219-784-2

LDsq oral: 8.025 mg/kg (rat)

LDso dermal: 4.250 mg/kg (rat)

LC5o Akute inhalative Toxizitdt (Staub/Nebel): >5,3 mg/L 4 h (Ratte) OECD 403
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 2536-05-2 EG-Nr.: 219-799-4

ATE inhalativ Dampfe: 1,5 mg/L

LDsq oral: >2.000 mg/kg (Ratte)

LDso dermal: >9.400 mg/kg (Kaninchen) OECD 402

LC5o Akute inhalative Toxizitdt (Dampf): 0,527 mg/L (Ratte) OECD 403

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute inhalative Toxizitat:

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschidigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische

Hautreaktionen verursachen. Enthélt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sensibilisierung

moglich.
Keimzellmutagenitit:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat:

Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition:

Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition:

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verfligbar

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 101-68-8 EG-Nr.: 202-966-0

ECgo: >1.000 mg/L 1 d (Daphnia magna) OECD 202

NOEC: >10 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211

NOEC: >1.000 mg/L (Eisenia fetida/foetida) OECD 207

LCsq: >1.000 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio) OECD 203

EC5o: >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Belebtschlamm) OECD 209

ErCso: >1.640 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

LCsq: >1.000 mg/L 1 d (Krebstiere, daphnia)) OECD Guideline 202

EC5q: >1.000 mg/L (Eisenia fetida) OECD Guideline 207

LCso: >1.000 mg/L 4 d (Fisch, Brachydanio rerio) OECD Guideline 203

NOEC: >10 mg/L 21 d (Krebstiere, daphnia) OECD Guideline 211

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat  CAS-Nr.: 5873-54-1 EG-Nr.: 227-534-9

LCsq: >1.000 mg/L 4 d (Fisch, Fisch) OECD 203

LCsp: >1.000 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio) OECD 203

ECsq: >1.000 mg/L 1 d (Krebstiere, Krebstiere) OECD 202

EC5o: >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Belebtschlamm) OECD 209

NOEC: >10 mg/L 21 d (Krebstiere, Krebstiere) OECD

ErCso: >1.640 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Alge) OECD 201

ErCsq: >1.640 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus) OECD 201

LCsp: >1.000 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio)

ECso: >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Bacterium /Activated Sludge) OECD 209

NOEC: >10 mg/L 21 d (Krebstiere, daphnia) OECD 202

IC50: >1.640 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus subspicatus) OECD 201

NOEC: >1.000 mg/L (Eisenia fetida) OECD 207

ErCsq: >1.640 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus subspicatus) OECD 201

3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan  CAS-Nr.: 2530-83-8 EG-Nr.: 219-784-2

LCsq: 55 mg/L 4 d (Cyprinus Carpio)

ECs0: 119 mg/L (anabaena flos-aquae)

NOEC: <50 mg/L (anabaena flos-aquae)

LOEC: >100 mg/L 21 d (Daphnia magna) OECD 211

ECso: 350 mg/L 3 d (ALGAE) OECD 201

LCsq: 324 mg/L 2 d (simocephalus vetulus)

LCso: 55 mg/L 4 d (Fisch, Cyprinus carpio)

ECso: 250 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Selenastrum capricornutum Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC: >100 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211

LOEC: >100 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211

NOEC: 130 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Alge)

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 2536-05-2 EG-Nr.: 219-799-4

LCsq: >1.000 mg/L 4 d (Fisch, Fisch) OECD 203

ECso: >1.000 mg/L 1 d (Krebstiere, Krebstiere) OECD 202

ECso: >1.640 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Alge) OECD 201

LCso: >1.000 mg/L 4 d (Fisch, Brachydanio rerio) OECD 203

ECso: >100 mg/L (Alge/Wasserpflanze) OECD 209

NOEC: >10 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 202
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Zusatzliche okotoxikologische Informationen:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 101-68-8 EG-Nr.: 202-966-0

Biologischer Abbau: Schwer biologisch abbaubar.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat CAS-Nr.: 5873-54-1 EG-Nr.: 227-534-9

Biologischer Abbau: Schwer biologisch abbaubar.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 2536-05-2 EG-Nr.: 219-799-4

Biologischer Abbau: Schwer biologisch abbaubar.

Zusatzliche Angaben:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 101-68-8 EG-Nr.: 202-966-0
Log Kow: 4,51

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat CAS-Nr.: 5873-54-1 EG-Nr.: 227-534-9
Log Kow: 4,51

3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan CAS-Nr.: 2530-83-8 EG-Nr.: 219-784-2
Log Kow: 2,6

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 2536-05-2 EG-Nr.: 219-799-4
Log Kow: 5,22

Akkumulation / Bewertung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer CAS-Nr.: 39420-98-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 101-68-8 EG-Nr.: 202-966-0

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat CAS-Nr.: 5873-54-1 EG-Nr.. 227-534-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan CAS-Nr.: 2530-83-8 EG-Nr.: 219-784-2

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat  CAS-Nr.: 2536-05-2 EG-Nr.: 219-799-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

PBT / vPvB: nicht anwendbar

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen. MuR unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
Nicht ausgehértetes Material ist als Sonderabfall zu entsorgen. Entsorgung gemaR den behoérdlichen
Vorschriften.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

| 070208 * | andere Reaktions- und Destillationsriickstande
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

HP 4 Reizend — Hautreizung und Augenschadigung

HP 5 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr
HP 6 Akute Toxizitat

HP 7 krebserzeugend

HP 13 sensiblisierend

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Empfehlung:
Entsorgung gemaR den behordlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren,
sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport (ADN) | Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser | Kein Gefahrgut im Sinne dieser | Kein Gefahrgut im Sinne dieser | Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser | Kein Gefahrgut im Sinne dieser | Kein Gefahrgut im Sinne dieser | Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschriankungen:
Verordnung (EU) 2019/1148 (Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen flr Explosivstoffe)
Anhang | — Beschrankte Ausgangsstoffe fiir Explosivstoffe (Oberer Konzentrationsgrenzwert fir eine
Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3):
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Anhang Il — Meldepflichtige Ausgangsstoffe fir Explosivstoffe:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschrankungen): 3, 56a, 56b, 56c, 74

Sonstige EU-Vorschriften:
Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.

15.1.2. Nationale Vorschriften
B [DE] Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend
(Jugendarbeitsschutzgesetz — JArbSchG) beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Gesetz zum Schutz von Mittern bei der Arbeit, in der
Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz - MuSchG) beachten.
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Anteil 1:
40,6 %
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
besonders besorgniserregende Stoffe REACH, Art. 57:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Verordnung (EG) Nr. 273/2004 (Drogenausgangsstoffe): Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. Verordnung
(EG) Nr. 111/2005 (Handel mit Drogenausgangsstoffen): Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme

ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europiisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralen

ADR Europiisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf der
StraRe

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fiir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
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ECso effektive Konzentration 50%

EN Europdische Norm

ES Exposure scenario

EWC Europdischer Abfallartenkatalog

ICsg Hemmstoffkonzentration 50 %

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Koérpergewicht

LCso Letale (Todliche) Konzentration 50%

LDsq Letale (Todliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdorde

NIOSH Nationales Institut fur Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehorde

PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PC Produktkategorie

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften fir den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN United Nations

VOC Fliichtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise

Einstufungsverfahren

wiederholter Exposition (STOT RE 2)

langerer oder wiederholter Exposition.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.
(Skin Irrit. 2)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H317: Kann allergische Hautreaktionen Berechnungsmethode.
(Skin Sens. 1) verursachen.
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Berechnungsmethode.
(Eye Irrit. 2)
Akute Toxizitat (inhalativ) (Acute Tox. 4) H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen. | Berechnungsmethode.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut H334: Kann bei Einatmen Allergie, Berechnungsmethode.
(Resp. Sens. 1) asthmaartige Symptome oder

Atembeschwerden verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3)
Karzinogenitat (Carc. 2) H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen. Berechnungsmethode.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H373: Kann die Organe schadigen bei Berechnungsmethode.
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16.5. Liste der einschligigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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