
blizz-z Teichschutzvlies

Schützt die Teichfolie zuverlässig gegen Steine, Wurzelteile 

und scharfe Gegenstände

•

•

•

•

•

•

•

•

Eigenschaften:

hohe Reißfestigkeit

durchdringungshemmend

diffusionsoffen

ökologisch unbedenklich

Anwendungsbereiche:

unter Teichfolien

zum Schutz vor scharfen Kanten, wie z. B. von Steinen

Ergänzung zum Sandunterbau unter Teichfolien

in 2 Grammaturen: 300 g/m² für unproblematischen Untergrund, 500 g/m² für schwierigen, mit Steinen und Wurzeln dursetzten Untergrund

Technische Daten:

Art.-Nr. 27232 27252

Stärke ca. 1 mm ca. 2,1 mm

Flächengewicht 300 g/m² 500 g/m²

Zugfestigkeit
längs: 3 kN/m

quer: 3 kN/m

längs: 4 kN/m

quer: 5,2 kN/m

Wasserdurchlässigkeit ca. 58 l/m²/s ca. 35 l/m²/s

Stempeldurchdrückkraft 500 N 800 N

Wasserableitungskapazität 2,00E-06 m²/s (20 kPa, i=1)

GRK 1

Charakteristische Öffnungsweite 70 μm 60 μm

Höchstzugkraftdehnung längs 50 % 60 %

Höchstzugkraftdehnung quer 65 %

Kegelfallversuch 40 mm 18 mm

Untergrund und Vorbereitung:

Vor dem Verlegen des blizz-z Teichschutzvlies  spitze oder scharfkantige Gegenstände wie Steine und Wurzeln entfernen.
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Verarbeitung:

blizz-z Teichschutzvlies muss an den Rändern befestigt werden, damit beim Ausrollen der Folie nichts verrutscht. Dabei keine spitzen 

Gegenstände verwenden, welche die Folie beschädigen können. blizz-z Teichschutzvlies quer zur Ausrollrichtung der Teichfolie platzieren.

Lagerung:

Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

Hinweise:

Abdeckung mit Schüttmaterial innerhalb von einem Tag nach Einbau.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen 

nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die 

Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre 

Gültigkeit. Stand: 03.09.2025
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