Dachbegrunung

Leistungsstarke Produktlosungen fiir intensive und
extensive Dachbegriinung

blizz-z

Vorsprung furs Handwerk




blizz-z Drainagebahn 3 in 1

Preiswerte Flichendrainage fiir den Einsatz in der
Extensivbegriinung

Eigenschaften:

- 3-lagiger Aufbau aus Schutzvlies, Fadengewirr und Filtervlies

- sichere Ableitung von Uberschusswasser

- Schutzvlies bildet mechanischen Schutz fiir Wurzelschutzfolie/ Dachhaut
- Filtervlies verhindert das Zuschlammen des Fadengewirrs

- nach DIN EN 13252:2000/A1:2005

- Starke: ca. 20 mm

- Schutzvlies, Fadengewirr und Filtervlies aus Polypropylen
Anwendungsbereiche:

- extensive Dachbegriinung

Vorsprung fiirs Handwerk

- zweiseitig aufkaschiertes Vlies fiir eine schnelle und einfache
Verlegung

- Vermeidung von Staundsse
- preiswerte Flachendrainage
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- Umkehrdacher
Durchwurzelungsschutz Schutzlage Dranschicht Filterschicht Vegetationstragschicht
blizz-z Wurzelschutzfolie blizz-z Drainagebahn 3in 1

Art.-Nr. Breite
277025 2,00 m

Flachengewicht .

700 g/m?2



blizz-z Noppenbahn D 400 mit Filtervlies

Leistungsstarke 2-Schichten-Bahn mit druckstabilen Noppen - hélt hohen Druckbelastungen stand

) - hohes Wasserableitungsvermdgen sorgt fiir einen
Eigenschaften: ungehinderten Wasserabfluss
- 2-lagiger Verbundaufbau aus Filtervlies und Noppenbahn

S . . - Feuchtigkeits- und Frostschaden des Belags
- Filtervlies verhindert das Zuschlammen der Noppenbahn und der Dachhaut werden wirksam

- hohe Druckfestigkeit und Reidehnung unterbunden
- chemikalienbestandig, unverrottbar

- trinkwasserunbedenklich

- bakterien- und pilzbesténdig

- nach DIN EN 13252:2000/A1:2005

- Uberlappung glatt ohne Noppen: 60 mm (+10 %)

- Noppenhthe: 10 mm

- Druckfestigkeit: 400 kN/m?2

- Noppenbahn aus HDPE, Filtervlies aus Polypropylen
Anwendungsbereiche:

- intensive Dachbegriinung

- extensive Dachbegriinung

- fiir Terrassen mit Platten-, Holzbeldgen und begriinten Flachddchern
- flir Kiesdécher

Durchwurzelungs- Schutzlage Dranschicht  Fiterschicht Bettungsschicht Kontakischicht Oberbelag
schutz terrastone drain
blizz-z blizz-z blizz-z Moppenbahn Trass- terrastone haft
Wurzelschutzfolie Schutzvlies 0 400 mit Filterviies Drainagemartel  Kontaktschiamme

Art.-Nr. Breite Lénge Flachengewicht
277052 2,44m 12,50 m 1.000 g/m?2



blizz-z Noppenbahn OKTA

Leistungsstarke Drainagebahn mit 20 mm hohen Oktagon-Noppen - Oktagonform sorgt fiir eine hohere Druckfestigkeit im Vergleich
zu dhnlichen Noppenbahnen

Eigenschaften: - diffusionsoffene Drainagebahn sorgt fiir eine Dampfdruck-
- Oktagon-Noppen speichern Wasser, mit welchem die Vegetation in entlastung
Trockenzeiten bewdssert wird

- integrierte Lochung sorgt fiir ein sicheres Ableiten von Uberschusswasser
- chemikalienbestandig, unverrottbar

- trinkwasserunbedenklich

- bakterien- und pilzbesténdig

- nach EN 13252:2016

- Wasserspeicherkapazitat; ca. 7 1/m2

- Noppenhohe: 20 mm

- Druckfestigkeit: 225 kN/m?

- aus perforiertem HDPE

Anwendungsbereiche:
- extensive und intensive Dachbegriinung
- Umkehrdécher
Durchwurzelungs- Schutzlage Dranschicht/ Wasser- Filterschicht Vegetationstragschicht
schutz speicherschicht
blizz-z blizz-z blizz-z blizz-z
Wurzelschutzfolie Schutavlies MNoppenbahn OKTA Trenn- und Filterviies

Art.-Nr. Breite Linge Flachengewicht
277016 2,00m 20,00 m 850 g/m?2



blizz-z Noppenbahn OKTA mit Filtervlies

Vorsprung fiirs Handwerk

Leistungsstarke Drainagebahn mit 20 mm hohen Oktagon-Noppen - Oktagonform sorgt fiir eine héhere Druckfestigkeit im Vergleich
zu dhnlichen Noppenbahnen

Eigenschaften: - diffusionsoffene Drainagebahn sorgt fiir eine
- 2-lagiger Verbundaufbau aus Filtervlies und Noppenbahn Dampfdruckentlastung

- Oktagon-Noppen speichern Wasser, mit welchem die Vegetation in
Trockenzeiten bewdassert wird

- integrierte Lochung sorgt fiir ein sicheres Ableiten von Uberschusswasser
- Filtervlies verhindert das Zuschlammen der Noppenbahn

- chemikalienbesténdig, unverrottbar

- trinkwasserunbedenklich

- bakterien- und pilzbestandig

- nach EN 13252:2016

- Wasserspeicherkapazitat: ca. 7 1/m2

- Noppenhdhe: ca. 20 mm

- Druckfestigkeit: 220 kN/m?

- Noppenbahn: aus perforiertem HDPE, Filtervlies: aus Polypropylen
Anwendungsbereiche:

- extensive und intensive Dachbegriinung

- Umkehrdacher
Durchwurzelungs- Schutzlage Dranschicht/ Wasser- Filterschicht Vegetationstragschicht
schutz speicherschicht
blizz-z blizz-z
Wurzelschutzfolie Schutzvlies blizz-z Noppenbahn OKTA mit Filterviies

Art.-Nr. Breite Lénge - - Flachengewicht
277011 2,00m 10,00 m 960 g/m?



blizz-z Vegetationsmatte

- 4 in 1: Multifunktions-Vegetationsmatte fiir den Einsatz in der

extensiven Dachbegriinung - als Filter-, Schutz- und Wasserspeicherschicht
sowie Nahrstoffspeicher

- niedrige Aufbauhohe
- extrem hohe Wasserspeicherkapazitat

Eigenschaften:

- verrottungsfest

- lose Verlegung

- umweltfreundlich

- mit Diinger und Mineralien fiir eine Vegetationsperiode
durchsetzt

- Wasserspeicherkapazitat: ca. 23 1/m?2

- Stérke: 35 mm

- aus recyceltem, FCKW-freiem PUR-Weichschaum

Anwendungsbereiche:
- extensive Dachbegriinung
- Umkehrdécher
Durchwurzelungsschutz Dréanschicht/Wasserspeicher- Vegetationstragschicht
schicht
blizz-z blizz-z blizz-z Hlizz-z

Wurzelschutzfolie Vegetationsmatte Grindachsubstrat Flachballenstauden

Art.-Nr. Breite Lénge Stéirke
277200 1,00 m 1,00 m 35mm




blizz-z

blizz-z Speichervlies

Vorsprung fiirs Handwerk

Substratloser Extensiv-Leichtaufbau mit Wasserspeichermatte - hohe Wasserspeicherung
fiir den Einsatz in der Extensivhegriinung/ Dachvegetation - geringe Aufbauhhe

Eigenschaften:

- geringe Aufbauhdhe

- extrem reiBfest

- verrottungsfest

- mechanisch vernadelt

- Wasserspeicherkapazitat: ca. 9,1 I/m2
- Stérke: 10 mm

- aus recycelten Synthesefasern

Anwendungsbereiche:

- extensive Dachbegriinung

- Umkehrdécher

Art.-Nr. Breite Lange Flachengewicht
277202 1,00 m 25,00 m 1200 ¢

blizz-z Griindachsubstrat mineralisch

Abgestimmte, strukturstabile Substrat-Mischung auf Basis von - filr Dachbegriinung mit geringem Pflegeaufwand
vulkanischen Rohstoffen aus Lava und Bims

) blizzz
Eigenschaften: s
- aus vulkanischen Rohstoffen Griindachsubstrat |

- Schiittdichte lose nach DIN EN 1097-3: ca. 980 kg/m3

- Einbauverdichtung: ca. 10 - 15 %

- Volumengewicht bei maximaler Wasserkapazitat: ca. 1.400 kg/m?3
- maximale Wasserkapazitat: ca. 30 Vol.-%

- pH-Wert (CaCl2): ca. 7,5

- Salzgehalt: ca. 0,1 g/I

Anwendungsbereiche: F
- filr Sedum-Sprossen, Sukkulenten, Krauter und Kleinballenpflanzen — =

- Drainagesubstrat sowie Unter-/ Fiillsubstrat bei Intensivbegriinungen mit
héheren Schichtaufbauten

1 Palette = 40 Sécke S

Art.-Nr. Inhalt
277210 25kg



blizz-z Flachballenstauden

Robuste und artenreiche Zusammenstellung von Sedumsorten

Eigenschaften:

- biodiversitétsoptimierende Vegetationszusammenstellung
-5 - 10 verschiedene Sedumsorten und -arten

- ca. 15 Stiick/m?

- schnelle Flachendeckung

- einfache Pflege

Anwendungsbereiche:

- extensive Dachbegriinung

- Umkehrdécher o
1 Pack = 7 m?
&
Durchwurzelungs- Schutzlage Dranschicht/Wasser- Filterschicht Vegetationstragschicht
schutz speicherschicht
blizz-z blizz-z blizz-z blizz-z

Wurzelschulzfolie Schutzviies blizz-z Noppenbahn OKTA mit Filtervlies Grundachsubstrat  Flachballenstauden

Art.-Nr.
277214



blizz-z Sedummatte

Vorkultivierte Begriinungslosung fiir ein schnelles und flichendeckendes
Ergebnis

Eigenschaften:

- vorkultivierte Sedummatte

- schnelle Vegetationsetablierung

- sofort ein griines, deckendes Endergebnis
- wenig Pflegeaufwand

- wenig Unkrautwachstum
Anwendungsbereiche:

- extensive Dachbegriinung

- Umkehrdacher
Durchwurzelungs- Schutzlage Drénschicht/ Wasser- Filterschicht Vegetationstragschicht
schutz speicherschicht
blizz-z blizz-z blizz-z blizz-z blizz-z blizz-z

Wurzelschulzfolie Schutzviies Noppenbahn OKTA Trenn- und Fltervlies Grindachsubstrat Sedummatte

Art.-Nr. Breite Lénge Flachengewicht
277212 1,00 m 1,20 m 1500 - 3000 g/m2



blizz-z Samenmischung fir Dachbegrinung

Extensive, artenreiche Dachbegriinung

Eigenschaften:

- bestehend aus 50 % Wildblumensamen und 50 % Grésersamen
- flachige Aussaat

- Wuchshohe: 15 - 25 cm

- Reichweite: 50 m?

- Aussaatzeit: Marz - November
- Bliitezeit: Mai - September

- Keimdauer: 20 - 28 Tage

- Saatstérke: 5 ¢
Anwendungsbereiche:

- extensive Dachbegriinung

- Umkehrdécher
Zusammensetzung:

- siehe technisches Merkblatt

1 Palette = 40 Pack

Art.-Nr. Inhalt
277216 2509

blizz-z Griindachdiinger NPK 5-4-3

Pflanzlich organischer Bio-Volldiinger mit Anwendungszulassung
im dkologischen Anbau gemaB EU-Bioverordnung 834/2007

Eigenschaften:

- rein pflanzlich-organisch

- geruchlos

- Verbrauch: 60 - 100 g/m?

- Dlingung: max. 2 - 3 x pro Jahr

- Granulat: 2 - 4 mm

- Wirkungsdauer: 75 - 100 Tage
Anwendungsbereiche:

- fiir extensive und intensive Kulturen-Dachbegriinung

1 Palette = 36 Sécke

Art.-Nr. Inhalt
277220 25 kg
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blizz-z Aufbausysteme
zur Dachbegrunung

Helfen Sie Ihren Kunden nachhaltig
zu handeln! Dachbegrinungen sind - Wertvoller Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen

umweltbewusst und staatlich gefordert. - Speichert bis zu 90 % des Regenwassers

- Spart Energiekosten durch Kiihlung im Sommer
und Wéarmedammung im Winter

- Verbesserung der Luftqualitat

Jetzt QR-Code scannen
und viele interaktive
Aufbauten entdecken!

Schon gewusst?

Dachbegriinungen werden
staatlich gefordert. Informieren

Sie sich beim Bundesamt flir
Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen
oder nutzen Sie die KfW-Forderung!
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blizz-

blizz-z Handwerk Direkt GmbH

Sommerauer StraBe 14
91555 Feuchtwangen

Tel.: +49 (0)9852 / 616219-99
Fax: +49 (0)9852 / 616219-77

E-Mail: info@blizz-z-galabau.de

Klimaneutral

Druckprodukt
ClimatePartner.com/15836-2102-1001

EFSC

www.fsc.org
MIX
Papier aus ver-

antwortungsvollen
Quellen

FSC® C109582




