
Vorsprung fürs Handwerk

Entwässerung
umfangreiches Rinnensortiment für alle  
Anwendungen und Belastungsklassen



2

terraline U Drainagerinne Edelstahl V2A

Moderne, barrierefreie Entwässerungsrinne - besonders langlebig  
und robust

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341491 84 mm 40 mm Längsrost, Rechteckperforation

341531 84 mm 60 mm Längsrost, Rechteckperforation

341571 84 mm 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341492 84 mm 40 mm Querrost, Rechteckperforation

341532 84 mm 60 mm Querrost, Rechteckperforation

341572 84 mm 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341493 84 mm 40 mm Rost, Quadratperforation

341533 84 mm 60 mm Rost, Quadratperforation

341573 84 mm 80 mm Rost, Quadratperforation

341494 84 mm 40 mm Längsstabrost

341534 84 mm 60 mm Längsstabrost

341574 84 mm 80 mm Längsstabrost



3

Art.-Nr. Höhe VE

341651 35 mm 1 St.

terraline U Verbinder

 · für terraline U Drainagerinne Edelstahl V2A
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei

Art.-Nr. Höhe VE

341656 40 mm 1 St.

341676 60 mm 1 St.

341696 80 mm 1 St.

terraline U Abschlussdeckel

 · für terraline U Drainagerinne Edelstahl V2A
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
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terraline Vario U Drainagerinne Edelstahl V2A

Höhenverstellbare Drainagerinne in modernem Design

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · inklusive eines Verbinders
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341766 84 mm 60 - 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341767 84 mm 60 - 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341768 84 mm 60 - 80 mm Rost, Quadratperforation

341769 84 mm 60 - 80 mm Längsstabrost

Art.-Nr. Höhe VE

341792 60 - 80 mm 1 St.

terraline Vario U Abschlussdeckel

 · für terraline Vario U Drainagerinne Edelstahl V2A
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
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terraline Vario T Drainagerinne Edelstahl V2A

Höhenverstellbare Drainagerinne in modernem Design

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · inklusive eines Verbinders
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341786 109 mm 60 - 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341787 109 mm 60 - 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341788 109 mm 60 - 80 mm Rost, Quadratperforation

341789 109 mm 60 - 80 mm Längsstabrost

Art.-Nr. Höhe VE

341794 60 - 80 mm 1 St.

terraline Vario T Abschlussdeckel

 · für terraline Vario T Drainagerinne Edelstahl V2A
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
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terraline Vario U Entwässerungsrinne Edelstahl V2A

Höhenverstellbare Entwässerungsrinne in modernem Design

Eigenschaften:
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · inklusive eines Verbinders
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341811 84 mm 60 - 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341812 84 mm 60 - 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341813 84 mm 60 - 80 mm Rost, Quadratperforation

341814 84 mm 60 - 80 mm Längsstabrost

Art.-Nr. Höhe VE

341839 60 - 80 mm 1 St.

terraline Vario U Abschlussdeckel

 · für terraline Vario U Entwässerungsrinne Edelstahl V2A
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
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terraline Vario T Entwässerungsrinne Edelstahl V2A

Höhenverstellbare Entwässerungsrinne in modernem Design

Eigenschaften:
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · inklusive eines Verbinders
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, rostfrei
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341861 109 mm 60 - 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341862 109 mm 60 - 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341863 109 mm 60 - 80 mm Rost, Quadratperforation

341864 109 mm 60 - 80 mm Längsstabrost

Art.-Nr. Höhe VE

341889 60 - 80 mm 1 St.

terraline Vario T Abschlussdeckel

 · für terraline Vario T Entwässerungs-
rinne Edelstahl V2A
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus hochwertigem Edelstahl V2A, 
rostfrei

Art.-Nr. VE

341900 1 St.

terraline Ablaufstutzen

 · für terraline Vario U/ Vario T Entwässerungsrinne Edelstahl V2A/ 
feuerverzinkter Stahl
 · Befestigung des Ablaufstutzens an der Rinne durch Verschraubung
 · Einbaurichtung senkrecht nach unten
 · Rohranschluss: DN 100

Lieferumfang:
 · 1 × Ablaufstutzen
 · 1 × Abdeckblech
 · 1 × Dichtring
 · 4 × Schrauben



8

terraline U Drainagerinne feuerverzinkter Stahl

Für die Fassaden- und Terrassenentwässerung – aus langlebigem,  
verzinktem Stahl

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus feuerverzinktem Stahl
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341496 84 mm 40 mm Längsrost, Rechteckperforation

341536 84 mm 60 mm Längsrost, Rechteckperforation

341576 84 mm 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341497 84 mm 40 mm Querrost, Rechteckperforation

341537 84 mm 60 mm Querrost, Rechteckperforation

341577 84 mm 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341498 84 mm 40 mm Rost, Quadratperforation

341538 84 mm 60 mm Rost, Quadratperforation

341578 84 mm 80 mm Rost, Quadratperforation

341499 84 mm 40 mm Maschenrost 30/10

341539 84 mm 60 mm Maschenrost 30/10

341579 84 mm 80 mm Maschenrost 30/10
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Art.-Nr. Höhe VE

341652 35 mm 1 St.

terraline U Verbinder

 · für terraline U Drainagerinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl

Art.-Nr. Höhe VE

341657 40 mm 1 St.

341677 60 mm 1 St.

341697 80 mm 1 St.

terraline U Abschlussdeckel

 · für terraline U Drainagerinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl
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terraline Vario U Drainagerinne feuerverzinkter Stahl

Höhenverstellbare Drainagerinne in modernem Design

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · inklusive eines Verbinders
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus feuerverzinktem Stahl
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341756 84 mm 60 - 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341757 84 mm 60 - 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341758 84 mm 60 - 80 mm Rost, Quadratperforation

341770 84 mm 60 - 80 mm Maschenrost 30/10

Art.-Nr. Höhe VE

341791 60 - 80 mm 1 St.

terraline Vario U Abschlussdeckel

 · für terraline Vario U Drainagerinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl
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terraline Vario T Drainagerinne feuerverzinkter Stahl

Höhenverstellbare Drainagerinne in modernem Design

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · inklusive eines Verbinders
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus feuerverzinktem Stahl
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341776 109 mm 60 - 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341777 109 mm 60 - 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341778 109 mm 60 - 80 mm Rost, Quadratperforation

341790 109 mm 60 - 80 mm Maschenrost 30/10

Art.-Nr. Höhe VE

341793 60 - 80 mm 1 St.

terraline Vario T Abschlussdeckel

 · für terraline Vario T Drainagerinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl
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terraline T  
Drainagerinne feuerverzinkter Stahl

Besonders breite Ausführung für die Fassaden- und  
Terrassenentwässerung

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund 
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität 
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus feuerverzinktem Stahl
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

 · zusätzliche Breite zur Aufnahme  
maximaler Wassermengen

Vorsprung fürs Handwerk
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341951 150 mm 40 mm Längsrost, Rechteckperforation

341961 150 mm 60 mm Längsrost, Rechteckperforation

341971 150 mm 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341952 150 mm 40 mm Querrost, Rechteckperforation

341962 150 mm 60 mm Querrost, Rechteckperforation

341972 150 mm 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341953 150 mm 40 mm Rost, Quadratperforation

341963 150 mm 60 mm Rost, Quadratperforation

341973 150 mm 80 mm Rost, Quadratperforation

341955 150 mm 40 mm Maschenrost 30/10

341965 150 mm 60 mm Maschenrost 30/10

341975 150 mm 80 mm Maschenrost 30/10
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Art.-Nr. Höhe VE

341910 20 mm 1 St.

terraline T Verbinder

 · für terraline T Drainagerinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl

Art.-Nr. Höhe VE

341924 40 mm 1 St.

341926 60 mm 1 St.

341928 80 mm 1 St.

terraline T Abschlussdeckel

 · für terraline T Drainagerinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl



14

terraline Vario U Entwässerungsrinne feuerverzinkter Stahl

Höhenverstellbare Entwässerungsrinne in modernem Design

Eigenschaften:
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · inklusive eines Verbinders
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1: K3 bis 300 kg
 · aus feuerverzinktem Stahl
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341801 84 mm 60 - 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341802 84 mm 60 - 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341803 84 mm 60 - 80 mm Rost, Quadratperforation

341805 84 mm 60 - 80 mm Maschenrost 30/10

Art.-Nr. Höhe VE

341838 60 - 80 mm 1 St.

terraline Vario U Abschlussdeckel

 · für terraline Vario U Entwässerungsrinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl
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terraline Vario T Entwässerungsrinne feuerverzinkter Stahl

Höhenverstellbare Entwässerungsrinne in modernem Design

Eigenschaften:
 · begehbar und rollstuhlbefahrbar
 · mit zwei fest installierten Verbindungsstegen zur besseren Stabilität
 · inklusive eines Verbinders
 · Stärke: 1,5 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1253-1:  
K3 bis 300 kg aus feuerverzinktem Stahl 
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- oder Balkontüren

Staffelpreis bei sortenreiner Abnahme
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Art.-Nr. Breite Höhe Abdeckung

341851 109 mm 60 - 80 mm Längsrost, Rechteckperforation

341852 109 mm 60 - 80 mm Querrost, Rechteckperforation

341853 109 mm 60 - 80 mm Rost, Quadratperforation

341855 109 mm 60 - 80 mm Maschenrost 30/10

Art.-Nr. Höhe VE

341888 60 - 80 mm 1 St.

terraline Vario T Abschlussdeckel

 · für terraline Vario T Entwässerungsrinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl

Art.-Nr. VE

341900 1 St.

terraline Ablaufstutzen

 · für terraline Vario U/ Vario T Entwässerungsrinne Edelstahl V2A/ 
feuerverzinkter Stahl
 · Befestigung des Ablaufstutzens an der Rinne durch Verschraubung
 · Einbaurichtung senkrecht nach unten
 · Rohranschluss: DN 100

Lieferumfang:
 · 1 × Ablaufstutzen
 · 1 × Abdeckblech
 · 1 × Dichtring
 · 4 × Schrauben
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terraline U Drainageschlitzrinne feuerverzinkter Stahl

Einfacher Einbau – modernes Design – hohe Ablaufleistung

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitz direkt in den Untergrund
 · Stärke: 1,5 mm
 · Schlitzbreite: 10 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · aus feuerverzinktem Stahl
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung

Art.-Nr. Breite Halshöhe Gesamthöhe Abdeckung

34150 100 mm 65 mm 140 mm Schlitzrost

34151 100 mm 95 mm 170 mm Schlitzrost

34152 100 mm 160 mm 260 mm Schlitzrost

 

Art.-Nr.

34170

terraline U Verbinder

 · für terraline U Entwässerungs-/ Drainageschlitzrinne  
feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl

 

Art.-Nr. Ausrichtung Halshöhe Gesamthöhe

34155 links 65 mm 140 mm

341555 rechts 65 mm 140 mm

34156 links 95 mm 170 mm

341565 rechts 95 mm 170 mm

34157 links 160 mm 260 mm

341575 rechts 160 mm 260 mm

terraline U Abschlussdeckel

 · für terraline U Drainageschlitzrinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl
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terraline U Entwässerungsschlitzrinne feuerverzinkter Stahl

Einfacher Einbau – modernes Design – hohe Ablaufleistung

Eigenschaften:
 · Stärke: 1,5 mm
 · Schlitzbreite: 10 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · aus feuerverzinktem Stahl
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · Parkanlagen
 · Hofeinfahrten (Art.-Nr. 34162,  
einbetoniert für Belastungsklasse C 250 bis 25 t)

Art.-Nr. Breite Halshöhe Gesamthöhe Abdeckung

34160 100 mm 65 mm 140 mm Schlitzrost

34161 100 mm 95 mm 170 mm Schlitzrost

Revisionskasten auf Anfrage erhältlich 
(mit senkrechter oder waagrechter Ent-

wässerung DN100)

Art.-Nr.

34170

terraline U Verbinder

 · für terraline U Entwässerungs-/ Drainageschlitzrinne  
feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuerverzinktem Stahl

Art.-Nr. Ausrichtung Halshöhe Gesamthöhe

34165 links 65 mm 140 mm

341655 rechts 65 mm 140 mm

34166 links 95 mm 170 mm

341665 rechts 95 mm 170 mm

terraline U Abschlussdeckel

 · für terraline  U Entwässerungsschlitzrinne feuerverzinkter Stahl
 · Stärke: 1,5 mm
 · aus feuverzinktem Stahl
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terraline U Drainagerinne GFK

Eigenschaften:
 · entwässert durch Schlitze direkt in den Untergrund
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1433: A 15 bis 1,5 t
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen- und Balkontüren
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· Einfacher Einbau – robuster und leichter Rinnenkörper
· geringes Eigengewicht
· zweifach verschraubter Rost

Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

341092 anthrazit 135 mm 58 mm Kunststoffrost

341093 hellgrau 135 mm 58 mm
Maschenrost  
30/10 verzinkt

341094 anthrazit 135 mm 58 mm

341097 hellgrau 135 mm 58 mm
GFK-Längs- 
stabrost

341098 anthrazit 135 mm 58 mm
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terraline U Entwässerungsrinne GFK

Einfacher Einbau – robuster und leichter Rinnenkörper

Eigenschaften:
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1433: 
A 15 bis 1,5 t (Stegrost, GFK-Längsstabrost) 
B 125 bis 12,5 t (Kunststoffrost) 
C 250 bis 25 t (Maschenrost 30/10, Gusseisenrost)
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · Tiefgarageneinfahrten
 · Hofeinfahrten
 · öffentliche und private Pkw-Flächen
 · Gehwege und Fußgängerbereiche

 · geringes Eigengewicht

 · zweifach verschraubter Rost

Vorsprung fürs Handwerk
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Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

34110 hellgrau 135 mm 58 mm
Stegrost  
verzinkt

341100 anthrazit 135 mm 58 mm

341200 anthrazit 135 mm 58 mm Kunststoffrost

34115 hellgrau 135 mm 58 mm
Maschenrost  
30/10 verzinkt

341150 anthrazit 135 mm 58 mm

34125 hellgrau 135 mm 58 mm
Gusseisenrost

341250 anthrazit 135 mm 58 mm

34111 hellgrau 135 mm 58 mm
GFK- 
Längsstabrost

34112 anthrazit 135 mm 58 mm
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terraline U Entwässerungsschlitzrinne GFK

Einfacher Einbau – robuster und leichter Rinnenkörper

Eigenschaften:
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
 · Schlitzbreite: 10 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1433: D 400 bis 40 t
 · Rinnenkörper aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK),  
bestehend aus ungesättigten Polyesterharzen (UP), Textilglasfasern,  
Füllstoffen und Additiven

Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · Parkanlagen
 · Hofeinfahrten
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Art.-Nr. Ausführung Gesamtbreite Halshöhe Gesamthöhe Abdeckung

342301 hellgrau 135 mm 105 mm 165,5 mm GFK-Schlitzrost

342303 anthrazit 135 mm 105 mm 165,5 mm GFK-Schlitzrost

 · Schlitzrinnenaufsatz für rechts und links anwendbar

Vorsprung fürs Handwerk
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Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

34134 hellgrau 135 mm 58 mm
Stegrost verzinkt

341340 anthrazit 135 mm 58 mm

34138 hellgrau 135 mm 58 mm
Kunststoffrost

341380 anthrazit 135 mm 58 mm

34136 hellgrau 135 mm 58 mm
Maschenrost 30/10 verzinkt

341360 anthrazit 135 mm 58 mm

34137 hellgrau 135 mm 58 mm
Gusseisenrost

341370 anthrazit 135 mm 58 mm

34133 hellgrau 135 mm 58 mm
GFK-Längsstabrost

34135 anthrazit 135 mm 58 mm

terraline U Winkelstück

 · für terraline U Entwässerungsrinne GFK
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · mit vierseitiger Rinnenanschlussmöglichkeit
 · vierseitiger Nutanschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Länge: 0,32 m
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

150 mm
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20 mm

 

Art.-Nr. Ausführung

34130 weiß

341300 anthrazit

terraline U Ablaufanschlussset

 · für terraline U Entwässerungsrinne/ 
 Entwässerungsschlitzrinne GFK
 · Ablaufanschluss mit Einlaufsieb, Geruchsverschluss und zwei  
Abschlussdeckeln
 · Rohranschluss: DN 100
 · aus Kunststoff

 

Art.-Nr. Ausführung Höhe

34132 weiß 58 mm

341320 anthrazit 58 mm

terraline GFK U Abschlussdeckel

 · für terraline U Entwässerungsrinne/  
Entwässerungsschlitzrinne GFK
 · aus Kunststoff
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terraline V Entwässerungsrinne GFK

Einfacher Einbau – robuster und leichter Rinnenkörper

Eigenschaften:
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1433: 
A 15 bis 1,5 t (Stegrost, GFK-Längsstabrost) 
B 125 bis 12,5 t (Kunststoffrost) 
C 250 bis 25 t (Maschenrost 30/10, Gusseisenrost)
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · Tiefgarageneinfahrten
 · Hofeinfahrten
 · öffentliche und private Pkw-Flächen
 · Gehwege und Fußgängerbereiche

 · zweifach verschraubter Rost

Vorsprung fürs Handwerk

135 mm

123 mm

95 mm
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Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

34200 hellgrau 135 mm 147 mm
Stegrost  
verzinkt

342000 anthrazit 135 mm 147 mm

342010 anthrazit 135 mm 147 mm Kunststoffrost

34202 hellgrau 135 mm 147 mm
Maschenrost  
30/10 verzinkt

342020 anthrazit 135 mm 147 mm

342028 anthrazit 135 mm 147 mm
Gusseisen- 
rost

342001 hellgrau 135 mm 147 mm
GFK-Längs- 
stabrost

342002 anthrazit 135 mm 147 mm
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terraline V Entwässerungsschlitzrinne GFK

Einfacher Einbau – robuster und leichter Rinnenkörper

Eigenschaften:
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Schlitzbreite: 10 mm
 · Halshöhe: 105 mm
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1433: D 400 bis 40 t
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · Parkanlagen
 · Hofeinfahrten
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Art.-Nr. Ausführung Gesamt-
breite Halshöhe Gesamthöhe Abdeckung

342321 hellgrau 135 mm 105 mm 254,5 mm GFK-Schlitzrost

342323 anthrazit 135 mm 105 mm 254,5 mm GFK-Schlitzrost

Vorsprung fürs Handwerk

 · Schlitzrinnenaufsatz für rechts und links anwendbar
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Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

34207 hellgrau 135 mm 147 mm
Stegrost verzinkt

342070 anthrazit 135 mm 147 mm

342110 anthrazit 135 mm 147 mm Kunststoffrost

34208 hellgrau 135 mm 147 mm
Maschenrost 30/10 verzinkt

342080 anthrazit 135 mm 147 mm

342088 anthrazit 135 mm 147 mm Gusseisenrost

34214 hellgrau 135 mm 147 mm
GFK-Längsstabrost

34215 anthrazit 135 mm 147 mm

terraline V Winkelstück

 · für terraline V Entwässerungsrinne GFK
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · mit vierseitiger Rinnenanschlussmöglichkeit
 · vierseitiger Nutanschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Länge: 0,32 m
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

150 mm20 mm

14
7 

m
m



25

Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

34209 hellgrau 135 mm 300 mm
Stegrost verzinkt

342090 anthrazit 135 mm 300 mm

342120 anthrazit 135 mm 300 mm Kunststoffrost

34210 hellgrau 135 mm 300 mm
Maschenrost 30/10 verzinkt

342100 anthrazit 135 mm 300 mm

342098 anthrazit 135 mm 300 mm Gusseisenrost

34229 hellgrau 135 mm 300 mm
GFK-Längsstabrost

34230 anthrazit 135 mm 300 mm

terraline V Einlaufkasten

 · für terraline V Entwässerungsrinne GFK
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · beidseitiger Nutanschluss
 · inkl. Abschlussdeckel, Ablaufanschlussring (Nennweite 100)  
und Geruchsverschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Rohranschluss: DN 100
 · Länge: 0,32 m
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
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Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe

342341 hellgrau 135 mm 408 mm

342343 anthrazit 135 mm 408 mm

terraline V Einlaufkasten mit Revisionsaufsatz

 · für terraline V Entwässerungsrinne GFK
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · beidseitiger Nutanschluss
 · inkl. Abschlussdeckel, Ablaufanschlussring und Geruchsverschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Rohranschluss: DN 100
 · Länge: 0,32 m
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
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Art.-Nr. Ausführung Höhe

34213 hellgrau 124,5 mm

342130 anthrazit 124,5 mm

terraline Revisionsaufsatz

 · für terraline V Entwässerungsrinne/ Entwässerungsschlitzrinne GFK
 · für den direkten Einsatz ohne Einlaufkasten
 · Kürzung des Rinnenaufsatzes um die Länge des Revisionsaufsatzes
 · mit integriertem Schmutzfanggitter
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Länge: 0,30 m
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
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Art.-Nr.

342135

terraline Aufsatzschlüssel

 · für terraline U/ V  
Entwässerungsschlitzrinne
 · zur leichten Entnahme des 
Einsatzes vom  
Revisionsaufsatz

 

Art.-Nr. Ausführung

34204 weiß

342040 anthrazit

terraline V seitlicher Ablaufanschluss

 · für terraline V  
Entwässerungsrinne/  
Entwässerungsschlitzrinne GFK
 · Rohranschluss: DN 100
 · aus Kunststoff

 

 

 

Art.-Nr. Ausführung

34205 weiß

342050 anthrazit

terraline V Ablaufanschlussset

 · für terraline V Entwässerungsrinne/ Entwässerungsschlitzrinne GFK
 · Ablaufanschluss mit Ablaufstutzen, Schmutzfangtopf mit Laubsieb  
und zwei Abschlussdeckeln
 · Rohranschluss: DN 100
 · aus Kunststoff

 

Art.-Nr. Ausführung Höhe

34206 weiß 147 mm

342060 anthrazit 147 mm

terraline V Abschlussdeckel

 · für terraline V  
Entwässerungsrinne/  
Entwässerungsschlitzrinne GFK
 · aus Kunststoff

 

Art.-Nr. Ausführung Höhe

34139 weiß 89 mm

341390 anthrazit 89 mm

terraline V Adapterstück

 · für terraline V  
Entwässerungsrinne/  
Entwässerungsschlitzrinne GFK
 · Adapterstück Einlaufkasten zum 
Anschluss an terraline  
Entwässerungsrinne GFK U
 · aus Kunststoff
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terraline V plus Entwässerungsrinne GFK

Eigenschaften:
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · verschraubter Rost
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1433: C 250 bis 25 t (Maschenrost 30/10, 
Gusseisenrost)
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Anwendungsbereiche:
 · Terrassenentwässerung
 · Tiefgarageneinfahrten
 · Hofeinfahrten
 · öffentliche und private Pkw-Flächen
 · Gehwege und Fußgängerbereiche
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Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

341700 hellgrau 274 mm 238 mm
Maschenrost  
30/10 verzinkt

341702 hellgrau 274 mm 238 mm Gusseisenrost

· Entwässerungsrinne zur Aufnahme maximaler Wassermengen
· mit extra robuster 8 mm starker GFK-Kante
· geringes Eigengewicht im Vergleich zu einer klassischen Breitrinne
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Art.-Nr. Ausführung

341707 weiß

terraline V plus Ablaufanschlussset

 · für terraline GFK V plus Entwässerungsrinne
 · Ablaufanschluss mit Ablaufstutzen, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss und 
zwei Abschlussdeckeln
 · Rohranschluss: DN 125
 · aus Kunststoff

 

 

 

Art.-Nr. Ausführung

341708 weiß

terraline V plus seitlicher Ablaufanschluss

 · für terraline V plus Entwässerungsrinne GFK
 · Rohranschluss: DN 150
 · aus Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Höhe

341709 weiß 238 mm

terraline V plus Abschlussdeckel

 · für terraline V plus Entwässerungsrinne GFK
 · aus Kunststoff
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terraline W Drainagekammrinne GFK

Extrem belastbare Kammrinne trotz niedriger Bauhöhe

Eigenschaften:
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · verschraubter Rost
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1433: E 600 bis 60 t
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Anwendungsbereiche:
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung
 · für barrierefreie Terrassen und Balkontüren

 · kein Gitterrost – klapperfrei

 · leicht zu reinigen

 · in der Länge und Breite beliebig zuschneidbar

Vorsprung fürs Handwerk
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Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

33375 anthrazit 150 mm 25 mm GFK-Kammrost
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terraline W Entwässerungskammrinne GFK

Extrem belastbare Kammrinne trotz niedriger Bauhöhe

Eigenschaften:
 · Verbindung mittels Nut- und Federanschluss
 · säure- und laugenbeständig
 · frost- und tausalzbeständig
 · temperaturunempfindlich
 · Rohranschluss: DN 100 (Art.-Nr. 33381)
 · Rinnenlänge: 1,00 m
 · Belastungsklasse nach DIN EN 1433: E 600 bis 60 t
 · aus bruchsicherem, glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
Anwendungsbereiche:
 · Tiefgarageneinfahrten
 · Hofeinfahrten
 · öffentliche und private Pkw-Flächen
 · Gehwege und Fußgängerbereiche
 · Fassadenentwässerung
 · Terrassenentwässerung

Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Abdeckung

33380 anthrazit 120 mm 38 mm
GFK- 
Kammrost

33381 anthrazit 150 mm 25 mm

Vorsprung fürs Handwerk
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 · kein Gitterrost – klapperfrei

 · leicht zu reinigen

 · in der Länge und Breite beliebig  
zuschneidbar

Passendes Zubehör

terraline W Ablaufstück
Art.-Nr. 33388

terraline W Ablaufstutzen
Art.-Nr. 33387

terraline W Ablaufstutzen
Art.-Nr. 33391

terraline W Blechstreifen
Art.-Nr. 33397 + 33398

terraline W Abschlussdeckel
Art.-Nr. 33385 + 33386



blizz-z Handwerk Direkt GmbH

Sommerauer Straße 14 
91555 Feuchtwangen

Tel.: +49 (0)9852 / 616219-99 
Fax: +49 (0)9852 / 616219-77

E-Mail: info@blizz-z-galabau.de


